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CHAPITRE 1

EQUIPEMENT DES TRAINS DE TRAVAUX EN PERSONNEL VB

Article | ¢ Définition des fonctions des agents VB équipant les trains de travaux.

Les agents VB équipant les trains de travaux assurent, suivant le cas, une ou plusieurs des fonctions définies

ci-dessous :

— Agent de queue de train : agent chargé des fonctions prévues a I'article 6 de I'l.G.S. 17.

— Agent VB de manceuvre : agent qui indique & I'agent de conduite sur le parcours de travail les points d’arrét,
de ralentissement, de reprise, etc. pour la desserte du chantier.

— Agent VB d’assistance : agent qui est en situation d'arréfer le train ou I'engin de travaux et d’assurer son
immobilisation en cas de défaillance de I’agent de conduite. De plus, si I'agent de conduite ne connait pas la
ligne, "agent VB d’assistance lui indique les particularités de celle-ci : signaux, profil, PN, etc.

— Pilote VB d’un engin « entreprise » ou d’un train de fravaux « entreprise » : agent qui assure, sur un engin-
« entreprise », @ la fois les fonctions d’agent VB de manceuvre et d’agent VB d’assistance. Il est en outre
chargé de faire respecter la signalisation et assume les responsabilités de mécanicien suivant la définition de
ce terme au « Vocabulaire utilisé dans les textes réglementaires ».

Les agents VB de manceuvre et les pilotes VB sont également désignés sous le nom de convoyeurs.

Article 2 ¢ Conditions générales d’équipement des trains de travaux en personnel VB.

L’équipement en personnel VB des trains de travaux dépend des fonctions qu'il est nécessaire d'y assurer.

Par ailleurs, certains de ces agents doivent posséder une qualification spéciale. ?
FONETION QUALIFICATION DE L'AGENT OBSERVATIONS
a assurer
Agent de queue de frain (1). L’l.G.S. n® 17 précise les obliga-
X tions de cet agent
Agent VB de manceuvre : (1) L'article 10 de P'L.G.S. 17 et

'article 9 de la présente
notice précisent les cas ol un
agent VB de manceuvre doif
accompagner un mouvement

10 — Circulation sur voie non| 20 — Autres casdecir-| Un agent d’assistance MT, EX
interceptée d'un loco- culation d’un lo-|  ou VB est toujours nécessaire
tracteur dont le conduc- cotracteur : sauf sur les lignes a voie
teur n’est pas auvtorisé a (1) unique a signalisation simpli-
conduire sur la ligne : fiée ou a trafic restreint
conducteur de draisine
ou suppléant (2)

Agent VB d’assistance

(1) Les aptitudes el connaissances exigées de ces agents sont indiquées a l'artficle 3 ci-aprés.
P

(2) Tout agent possédant le cerfificat d’aptitude 4 la conduite des draisines est considéré ici comme conducleur suppléant, s’il n'est pas déja conduc-
teur titulaire,



FONCTION

s QUALIFICATION DE L’AGENT

OBSERVATIONS

Pilote VB d'un engin isolé| 10 — Circulation sur voie non| 20 — Circulation sur| Un pilote VB doit obligatoire-
d’entreprise (bourreuse, interceptée : conduc- voieinterceptée:| ment accompagner un engin
dégarnisseuse automotrice, teur de draisine ou sup- (1) « entreprise » ou un frain de
etc.) pléant (2) travaux « entreprise » circu-

lant sur voie S.N.C.F.

(IG VB 141 e n° 1)

Pilote VB d’un train de tra-| Que la circulation ait lieu sur voie interceptée ou non :
vaux avec engin de trac-| conducteur de draisine ou suppléant (2) —do —
tion « entreprise »

Article 3 @ Choix des agents VB des trains de travaux.
a) Aptitudes et connaissances : les agents d’équipement des trains de travaux doivent &tre aptes a la sécurité.

Par ailleurs, suivant les fonctions qui leur sont confiées, ils doivent connaitre les réglements ou instructions
mentionnés d ’annexe 1.

Les agents VB de manceuvre et les agents VB d'assistance doivent également connaitre les particularités de la
section de ligne oU ils ont a exercer les fonctions correspondantes.

Dans certains cas précisés au fableau de I'article 2, les agents VB d’assistance et les pilotes VB doivent en
outre &tre titulaires du certificat d’aptitude d la conduite des draisines.
b) Sélection : d’une fagon générale, les agents d’équipement des trains de travaux sonf choisis, dans le District

oU s'effectuent les travaux, en fonction des capacités nécessaires.

Par ailleurs, ils ne devront éire affectés a ces fonctions que dans la mesure ob ils auront regu une formation,
pour les chantiers dits « importants » (3) et satisfait @ un contréle oral, dans les conditions indiquées a I'article 5.

Article 4 ¢ Formation des agents VB des trains de travaux.
Il est souhaitable que ces agents aient subi, au moins au début de leur carriére, un stage dans une Ecole VB.

a) Agenis VB des trains de travaux autres que ceux devant posséder le certificat d’aptitude a la con-
duite des draisines.

Leur formation proprement dite doit s’effectuer dans le cadre du District et comprendre notamment le rappel
ou I'enseignement des instructions et réglements de sécurité énumérés a I'annexe 1.

Cette formation qui peut &ire complétée par des spécialistes des Arrondissements EX ou VB, doit étre suivie
par le Chef de District dans le cadre des plans de formation de ses agents.

Un aide-mémoire destiné a guider I'agent dans 'accomplissement de sa tache est remis & celui-ci.

b) Agenis devant posséder le certificat d’aptitude a la conduite des draisines.

Leur formation est assurée comme le prévoit 'annexe 1 & la Note Générale P 19 a n° 4.

(1) Les aptitudes et connaissances exigées de ces agenls sont indiquées & l'article 3 ci-aprés.

(2) Tout agent possédant le certificat d’aptitude & la conduite des draisines est considéré ici comme conducteur suppléant, ¢'il n’est pas déj&
conducteyr titulaire.

(3) Par chantier important, on entend ici les chantiers ob plusieurs engins doivent circuler sur la mé@me voia.

i ———————
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Article 5 ® Contréle de la formation des agents VB des trains de travaux des chantiers
importants.
(Agents autres que ceux devant posséder le certificat d’aptitude & la conduite des draisines).

Pour les chantiers ob doivent circuler plusieurs engins sur la méme voie, le Chef de District ou I'agent en
remplissant les fonctions doit faire subir un contréle oral aux agents VB des trains de travaux.

Ce contrdle n’est pas sanctionné par la délivrance d’une attestation mais ses résultats sont inscrits sur un
carnet détenu par le Chef de District.

Il est valable uniquement pour le chantier en vue duquel il a été subi, et doit &tre renouvelé vliérieurement
pour d’autres chantiers. :

CHAPITRE 2

PREPARATION ET CONTROLE DES CHANTIERS

Article 6 © Préparation et contréle des chantiers au point de vue sécurité.

Avant le commencement de chaque chantier, les agents dirigeants doivent réunir les agents d’encadrement
ou de surveillance S.N.C.F. et les agenis VB des trains de travaux et leur commenter verbulemenf les consignes
qu'ils auront & appliquer.

Pour les chantiers importants, le Chef de Section ou le Chef de Section Intérimaire chargé des questions de
sécurité dans I’Arrondissement, assiste obligatoirement d I'une des réunions d’instruction du personnel et fournit a
son Chef d’Arrondissement, d&s que le fonctionnement du chantier met en jeu la fotalité des trains de travaux ou
engins dont |'utilisation est prévue et au plus tard dans les quinze premiers ]ours de fonctionnement de ce chantier,
un compte rendu sur la situation au point de vue sécurité.

Par la suite, en cours d’exécution, il est souhaitable que I'Inspecteur VB du trinéme régional de sécurité aille
vérifier sur place la rédaction et I'application des consignes, tout au moins pour les chantiers importants.

CHAPITRE 3

MESURES DE SECURITE A PRENDRE EN CAS DE CIRCULATION D'UN OU,
EXCEPTIONNELLEMENT, DEUX MOUVEMENTS VB SANS INTERCEPTION DE VOIE

Article 7 © Mesures générales de sécurité
ments VB.

Les Instructions et Notices indiquées ci-dessous précisent les mesures générales de sécurité d prendre :

a prendre pour la circulation des mouve-

— PIGS n° 17 « Trains de travaux, Draisines »,

— la Notice Technique M « Directives provisoires communes EX - VB sur la préparation et I'exécution des tra-
vaux » (Notice Technique en préparation),

— éventuellement I'lGS n? 1 « Protection des trains arrétés ».
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Article 8 & Circulation de deux mouvements VB sur voie non interceptée.

La circulation de deux mouvements VB sur une méme partie de voie non interceptée entre deux gares voi-
sines n'est autorisée que dans les cas strictement prévus & I'lGS 17 et & la Notice Technique M.

Ces mouvements doivent obligatoirement circuler en marche & vue sans dépasser la vitesse de 30 km/heure.
De plus, lorsque, en voie unique, les deux mouvements sont admis a des extrémités différentes de la mé&me

partie de voie et circulent nez & nez, un guidon d’arrét a double face ou un drapeau rouge, appuyés par des
pétards a 200 métres de part et d’avtre, est disposé au point limite que ne doivent pas dépasser les mouvements

CHAPITRE 4

MESURES DE SECURITE DANS LE CAS DE CIRCULATION
DE MOUVEMENTS VB SUR VOIE INTERCEPTEE

Les Instructions Générales et Notice mentionnées au chapitre 3 s’appliquent également aux cas d'inferception
de voie, qu'il y ait un ou plusieurs mouvements VB.

En outre, lorsque plusieurs mouvements VB circulent sur la voie interceptée, les mesures complémentaires de
sécurité suivantes doivent étre prises :

Article 9 ® Controle des mouvements VB.

Lorsque deux mouvements VB au moins doivent circuler sur la méme partie de voie interceptée, dite voie de
chantier, avec ou sans service de V.U.T., ces mouvements ne pourront y pénétrer, y circuler et en sortir qu’avec
I'autorisation et suivant les indications d’'un agent VB appelé Chef de I’interception.

Cet agent doit avoir au moeins le grade de Chef de canton principal, de surveillant ou un grade équivalent.

Il est nécessaire qu’avant le début de I'interception, le Chef de I'interception dispose de tous renseignements
relatifs @ ces mouvements nombre, nature et composition, zone d’action, horaire, etc.

Le Chef de I'interception doit renseigner les Chefs de gare intéressés sur le nombre et la nature des mouve-
ments, soit par échange de dépéches, soit par remise d’un tableau d’ordre de succession des mouvements. Ces
renseignements précisent |'établissement ol se gareront les mouvements en fin d’interception. Leur fourniture, qui
a pour but de permettre une meilleure organisation du service, ne dispense pas le Chef de I'interception de régler
et de contrdler sous sa propre responsabilité la circulation des mouvements intéressés.

SE——
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Outre I'agent de queue de train éventuellement nécessaire, chaque mouvement doit alors &tre équipé d’un
convoyeur (1) (agent de manceuvre ou pilote VB suivant la nature du mouvement) chargé au besoin de préciser
sur le terrain d I'agent de conduite les ordres du Chef de I'interception pour la desserte du chantier et pour I'espa-
cement des différents mouvements.
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Le Chef de I'interception remet ou fait remetire au convoyeur une consigne de circulation précisant notam-
ment :

— les emplacements & desservir,

— la position et les évolutions des autres trains de travaux qui seront engagés sur la voie inferceptée,
— s'il y a lieu, le point kilométrique a ne pas dépasser,

— I’heure ultime de départ du chantier, 1

— I'établissement ol sera garé le mouvement en fin d’interception.

Lorsque cefte consigne ne peut étre remise directement par le Chef de Iinterception, celui-ci donne par
dépéche les indications utiles.

Les convoyeurs doivent aviser le Chef de I'interception dés que leur mouvement au complef a libéré la voie
interceptée. Cet avis est donné : ‘
— soit par dépéche,

— soif par restitution de la consigne de circulation au Chef de I'interception ou a son représentant désigné.

L’annexe 2 donne un modéle de dépéches pouvant étre échangées dans les différents cas ci-dessus.

Article 10 @ Limitation de vitesse des mouvements.

Sur la partie de voie interceptée, ces mouvements doivent circuler comme des manceuvres, c'est-a-dire
respecter :
— la marche a vue,

— une limitation de vitesse a 30 km/heure.

Des mesures plus restrictives peuvent étre adoptées par voie de consigne en cas de déclivités = 10 9/.

Article || ® Respect des signaux de la voie interceptée.

Dans le sens normal de circulation, les agents de conduite S.N.C.F. ou les conducteurs d’engins d’entreprises
doivent respecter les signaux. S’il y a des sémaphores, I'Avis-Travaux et la consigne du pilote peuvent préciser
qu'ils seront franchis dans les conditions réglementaires prévues pour les manceuvres (2).

Par ailleurs, certains signaux carrés peuvent étre mis temporairement hors service dans les conditions prévues
a I'lGIS et moyennant les consignes utiles pour la mise hors service, la circulation des trains et la remise en service.
Les mises hors service doivent ére mentionnées @ I'Avis-Travaux tenant lieu pour la voie de chantier d’Avis-
Signalisation.

(1) Toutefois, dans le cas d’un engin isolé ou d’une rame spécialement équipée, les fonctions d'agent de queue de irain, d’agent VB d’assistance etde
convoyeur peuvent éire remplies par le m&me agent.

(2) Article 109 du R.G.S. Titre | Signaux,



Article 12 © Protection des mouvements sur la voie interceptée.
Les obstacles doivent &tre repérés par des signaux d’arrét d’une visibilité suffisante (150 meétres au moins).
Les mouvements VB stationnant ou évoluant sur le chantier doivent &tre couverts de part et d’avtre de la
zone de travail ou d'évolution par la pose de pétards et drapeaux rouges aux distances suivantes : ‘
— 200 m pour les mouvements VB les plus rapprochés des extrémités de la voie interceptée,
— 100 m au minimum pour les autres.

Cefte couverture est effectuée des deux cbités, & la diligence du convoyeur. Elle n’est pas gardée mais sur-
veillée et déplacée si nécessaire.

Pour I'application de cette prescription, on assimilera & un seul mouvement tout ensemble de frains de tra-
vaux ou d’engins non dissociables dans I'exécution d’un travail déterminé (par exemple la dégarnisseuse et le
train de chargement des ferres). Ces ensembles seront définis par I'agent VB dirigeant I’ensemble du chantier.

Par ailleurs, lorsque I'emplacement des travaux a exécuter par rapport aux extrémités de la voie interceptée
ne permetira pas de respecter la couverture & 200 m mentionnée ci-dessus, celle-ci pourra étre réduite dans la
mesure nécessdire.

En outre, lorsque les mouvements sont admis a la fois par les deux extrémités de la voie de chantier, le Chef
de I'interception doit faire placer un guidon d’arrét & double face ou bien un drapeau rouge et des pétards au
point limite que ne doivent pas dépasser les mouvements circulant nez & nez. Il lui incombe de faire enlever le
guidon d’arrét ou le drapeau et les pétards en temps utile avant la réddition de voie.

Les modalités d’application peuvent éire précisées dans une Consigne.

Article 13 ¢ Dispositions concernant la demande d’interception de voie,
L’autorisation d’interception de voie est demandée dans les conditions suivantes :

{0 — Travaux ne nécessitant pas la désignation d’un Réalisateur VB suivant les prescriptions de
PIGIS.

La demande d'autorisation d’interception de la voie est établie par le Chef de I'interception.

Lorsque le Chef de I'interception a obtenu de I'agent EX habilité I'autorisation d’interception de la voie, il en
avise sans retard I'agent VB dirigeant I'ensemble du chantier (si lui-méme n’assure pas simultanément cette fonc-
tion).

20 — Travaux nécessitant la désignation d’un Réalisateur VB.

La demande d’autorisation d’inferception de la voie est présentée dans les conditions prévues a I'lGIS, et
aux consignes communes de trdvaux réglant I'interception.

Le Réalisateur VB avise le Chef de I'interception et éventuellement I’Agent VB dirigeant I'ensemble du chan-
tier dés que P’autorisation d’inferception de voie est accordée. -

Nota — Sur certains chantiers importants, il peut y avoir avantage, pour la rapidité des transmissions, a faire
concentrer, entre les mains du Chef de I'inferception, la tofalité des renseignements concernant I'infer-
ception et la réddition de voie. C'est le Chef de I'interception qui se substitue alors d I’Agent VB dirigeant
I'ensemble du Chantier pour effectuer les opérations 1°) b de 'article 14 ci-aprés et fenir les imprimés
prévus a I'annexe 3 (0.018.1550).

[ NTw 31c
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Article 14 & Dispositions concernant la réddition de la voie.

La voie est rendue par I'agent qui a regu I'autorisation d’interception ou d’exécution des travaux.

Deux cas sont considérés comme pour la demande d’interception de voie.

' 1¢ — Travaux oU n’intervient pas I’application de P'IGIS.

a) Le Chef de I'interception doit avoir I'assurance que tous les mouvements, au complet, ont libéré la voie inter-
ceptée. :

b) L’Agent VB dirigeant Pensemble du chantier présent sur le ferrain concentre les renseignements des Chefs des
chantiers élémentaires (et des agents du SES éventuellement) et donne au Chef de I'interception I"assurance .
que la continuité des installations est rétablie.

¢) Le Chef de I'interception rend la voie & I'agent du Service EX habilité & la recevoir.

Nota — Sur certains chantiers de moyenne ou petite importance, le Chef de I'interception peut &tre I'’Agent VB
dirigeant I’ensemble du chantier.

20 — Travaux oV intervient ’application de I'IGIS.

a) Le Chef de I'interception et I'Agent VB dirigeant I'ensemble du chantier présent sur le terrain agissent comme
il est indiqué au 1°) a et b ci-dessus.

b) Le Chef de I'interception donne au Réalisateur I'assurance que la voie est rétablie et libre de fout convoi VB.

) Le Réalisateur s’assure que sont remplies les autres conditions prescrites par I'lGIS.

'd) Le Réalisateur rend I'installation (voie ef signalisation) a I'agent du Service EX habilité & la recevoir.

L'imprimé de 'annexe 3 (0.018.1550) est rempli par I’Agent VB dirigeant I'ensemble du chantier sauf dans
le cas visé par le Nota de I'article 13.

L'imprimé de 'annexe 4 (0.018.1551) est rempli par le Chef de I'interception.

Le Directeur des Installations fixes,
FEYRABEND.

W 5.2.9143.47.01 — Paris, Imp. Administrative Centrale, 8, rue de Fursfenberg (65-1}

)



ANNEXE 1

DOCUMENTS UNIFIES QUE DOIVENT CONNAITRE
LES AGENTS D’EQUIPEMENT DES TRAINS DE TRAVAUX

AGENT AGENT VB | acenT ve | PILOTE VB CONDUCTEUR
DOCUMENTS UNIFIES de queue de LY sur voie ik : v
AT e d'assistance intercaptée de draisine ou suppléant
‘ Engin de Engin de
. traction traction
S.N.C.F. | enireprise
RGS ftitre | Signaux .............. - 4+ -+ — Cesagents doivent connaiire :
LGS 1 i i e et e gt ar a5 — le Recueil des prescrip-
LGS. 8. o { I an i tions & ['usage des con-
s R R s L e A ducteurs avec ses docu-
BRI SEAD: et At Bl St + - ot S ments annexés
[FGIS AT B R i s o A S S aF S — éventuellement le livref
de service de 'engin de
e S e S o S e + = ~+ ocallern 0 o 3T
e g e e G ot et el
LGS e it R e e —+ + + -+
HEEH 718 S b Bod o i BoBEBE D BE DS = o
Instruction sur la composition des
fraifis PR e el ol
NIV BT bin0 3 i i sy =
IGVB T4 e N0 ki it =
IG VB A Y 2ar oo SR R
A G S S e T s + + + +
{
" Nota — Le présent relevé est a compléter, si nécessaire :
l — par les Services Régionaux VB en ce qui concerne les documents régionaux,

— par les Arrondissements VB en ce qui concerne les documents propres au systéme de signalisation et éventuel-
lement aux prescriptions a observer sur les lignes électrifiées.



_ANNEXE 2

TEXTES DE DEPECHES

M. Xy Chef de Pinterception AR e i Chefide la gare (1)de .
Je demande I’engagement depuis la gare de.............c...........SUF la voie de chantier, de 1, 2, 3 ou 4 mou-
vemenfs de fravaux ddns I'ordre svivant :

— draisine n®....
. 188 MOUVES

— trains de travaux n®.._...._....
En fin d’interception, les mouvements 1 et 2 seront garés en gare de..........

ments 3 et 4 regagneront votre gare.-
wonny Chef de Pinterception d M. Y........ccccooe. Chef de la gare (1) de.....o.

Je demande la sortie de la voie de chantier vers la gare de........
de1,2,3ou 4 mouvements de travaux, dans ['ordre suivant :

— train de travauxX NO..........oe

— draisine n°
, Chef de I'interception @ M. Y................., convoyeur du traif de travaux n®.....

< )’'engagement de votre train

Demandez au Chef de la gare (1) de......_..
(ou draisine) sur la voie de chantfier aussitét aprés le train de travaux n°....

Appliquez consigne de circulation (« A») no.....

., Chef de l'interception ¢ M. Y,....................., convoyeur du train de travaux n° ........
......|a sortie de voire train

Demandez auv Chef de la gare (1) de...........
Yargareide @ on e

(ou draisine) de la voie de chantier pour
oule pasterde s ol o8

aussitdt aprés le train de travauX N
, Contrdleur des mouvements VB

a M
!-.r—-.._j

..., Convoyeur du train de fravaux n°.......
Le mouvement no....... au complet a libéré la voie 1, 2 interceptée et est garé au faisceau pair-impair

de la garefde wn ) o RN
wonnny Chef de I'interception & Chef de la garede ...
earha=-dmint

e < | de

voie 12 rétablie et libre enire les gares de........

(1) Ou agent EX désigné dans I'Avis-Travaux ou la consigne d'interception.
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