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Paris, le 31 décembre 1968.

APPAREILS DE VOIE UNIFIES
CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D’UTILISATION

CHAPITRE 1

GENERALITES

Article 1 « Objet de la notice.

La présente notice technique a pour objet de définir les caractéristiques
principales, les conditions d’emploi, de pose et de manceuvre des appareils
de voie unifiés.

Article 2 ® Terminologie (nnnexé %

Article 3 © Appareils de voie unifiés.

Les appareils de voie unifiés sont fous du type 50 kg. lls sont réperforiés
a I'annexe 2.

Ces appareils présentent les caractéristiques suivantes : pose sur selles,
aiguillages avec aiguilles flexibles, croisements et traversées avec ceeurs
monoblocs, entretoises de liaison et contre-rails en profil spécial. Le bran-
chement tg 0,167 & déviation, d’emploi exceptionnel, est équipé d'un croi-
sement avec cceur en rails 50 kg assemblés.



Article 4 ® Appareils de voie anciens modéles.

Il s’agit d’appareils des types 50 kg et 46 kg dont la fabrication est aban-
donnée depuis janvier 1966. lls sont répertoriés a I'annexe 3.

Article 5 © Appareils de voie divers.

En dehors des appareils tels que : aiguillages semi-indépendants, dérail-
leurs unifiés, appareils de dilatation, appareils en rail a gorge, etc., objet de
notices techniques particuliéres, il existe des appareils de voie spéciaux
constitués partiellement d'éléments unifiés.

Article 6 <+ Identification.

Chaque appareil complet est identifié par une plaque de constructeur
fixée sur la traverse portant les entretoises de liaison du croisement.

Chaque élément d’appareil est identifié par une plaque analogue :

4 A\
Nem dv constructeur - 196 D

[ Branchement _ _ _________._ ______-__-_....I

[sok9]||[v 36]| || Symbore |

&L N'//

Page 3 & coller sur la page 3 existante (Rectificatif n°® 1 & la N.-T. YB 77 ¢ n° 1 du 31 décembre 1948).
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CHAPITRE 2

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DES APPAREILS DE VOIE UNIFIES

Article 7 ¢ Dispositions constructives.

a) ENSEMBLE DE L’APPAREIL :
— Largeur de voie :
10 — Cas général.
Les largeurs de voie normalement prévues dans les appareils
de voies unifiés répondent aux régles suivantes :
— Vole directe :
1,432 m pour V = 160 km/h
1,435 m ou 1,437 m pour V < 160 km/h
— Voie déviée :
méme écartement que la voie directe pour R 2= 300 m
1,445 m pour 300 m > R > 175 m
1,455 m pour R << 175 m
20 — Cas particuliers.
Branchements tg 0,034 : 1,435 m sur les 2 voies pour
V < 160 km/h ou 1,432 m sur les 2 voies pour V = 160 kmj/h
Traversées obliques et jonclions tg 0,11 ef 0,13 : 1,437 m quelle
que soit la vitesse.
Branchement tg 0,167 sym. : 1,445 m sur les 2 voies.
Traversées obliques tg 0,167, 0,222, 0,264, 0,344 : 1,445 m.
Tous les rails d’appareils sont inclinés au 1/20. Les joints non soudés sont
éclissés au profil normal U 73 avec éclisses symétriques a 4 ou a 6 trous.
b) AIGUILLAGE :
Les profils des rails aiguille et contre-aiguille sont spéciaux.
Chaque aiguillage comporte 2 demi-ferrures comprenant :
— 1 aiguille courbe avec contre-aiguille droit,
— 1 diguille droite avec contre-aiguille courbe.
c) CROISEMENT.

Les cceurs de croisement sont monoblocs en acier au Mn moulé ; ils peu-

-

. vent &fre droits, courbes ou spéciaux. Voir annexe 1. lls comportent tous

des orniéres symétriques, exception faite pour les cceurs courbes tg 0,241 et
0,139 et le cozur tg 0,167 en rails assemblés.



Les cceurs comportent :
— a leurs 2 extrémités, des plaques en acier doux destinées a recevoir les
connexions électriques,
— a leur extrémité, cdté talon et de chaque ¢été du ceeur, 1 trou pour la
pose du rivet d’identification de cintrage.
Les contre-rails en profil spécial U 69 sont surélevés de 15 mm, leur
fixation par supports et entretoise de liaison est indépendante des rails
extérieurs.

d) TRAVERSEE.

Les traversées comportent des cceurs de croisement (ci-dessus) et des
ceeurs de traversée.

Les cceurs de traversée sont monoblocs. lls ont des orniéres de 42 mm
(tg 0,11 et 0,13) ou de 50 mm (tg 0,13 - 0,167 - 0,222 - 0,264 et 0,344).

Comme les cceurs de croisement, ils comportent sur la semelle des plaques
en acier doux et un trou pour la pose du rivet d’identification de cintrage.

Les traversées tg 0,11 et 0,13 utilisent le méme type de cceur de traversée
en traversée oblique et en traversée-jonction.

e) MENU MATERIEL.

Il comporte en plus des éléments de fixation classiques (boulons, ron-
delles, tirefonds, etc.), toutes les piéces utilisées pour le montage et I'assem-
blage des appareils de voie (butées - entrefoises - pattes d'aftache - etc.).
Voir annexe 1.

Article 8 @ Dispositions spéciales de manceuvre — Talon-
nage.

Les aiguillages équipés d’aiguilles de 12 - 15 et 16 m sont munis de double
attaque.

Les aiguillages des TID peuvent indifféremment étre montés pour une
manceuvre conjuguée ou pour une manceuvre en cisaille.

Tous les aiguillages unifiés comportant des aiguilles de 9 m ou de longueur
inférieure sont talonnables, sous réserve qu'ils comportent un dispositif
d’'immobilisation approprié.

Si le talonnage est fréquent, il y a lieu d’adopter le montage semi-indé-
pendant qui s'applique également aux aiguilles de 12 m aprés suppression
de la double attaque (NT VB 77 c n° 3).
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L'aiguillage par lui-méme admet le talonnage sans restriction particuliére
de vitesse, mais des restrictions peuvent cependant étre imposées sur la voie
directe comme sur la voie déviée par le dispositif d'immobilisation utilisé,

Article 9 & Vitesse de franchissement de la voie déviée

; des appareils isolés posés sans dévers.
) VITESSE
DESIGNATION DES APPAREILS de franchissement
kmjh

Branchement a déviation tg 0,034 .......... R 120 (1)
— — B 0,05 oo wonanivisn o wsvime 100
= watl AR 0:0855% Alina et e 70
— — § P O e gos 40
- — 1= £y O R —— 40

- — 19013 © oo svvmeng panas 30 rémeend
- — tg 0,13 EC ..... e a0 30
TISetTIDtg 0,13 ......... R — 30
TIS et TIDAG QAT o vl snnmun spuenn shivs 40
Branchements entrecroisés tg 0,11............ cees 40
Branchement symétrique tg 0,034 ................ 150
—_ — 19:0,05 gy o p 120
- —  1g0,085........ e . 90
— — TG 0T v S el 60
— — 9.0 e v s 50
- — 190167 ..ot 40

(1) Vilesse autorisée a 130 km/h dans les prises en talon. (Décision Ministérielle 22211 du 27-2-51).
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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS SPECIALES AUX APPAREILS ENROULES

Article 10 * Caractéristiques générales de I’enroulement
(voir annexes 4 et 5).

La pose des appareils dans des itinéraires en courbe exige leur enroule-
ment et entraine la modification de leurs éléments constitutifs :

— cinirage de I'aiguillage, des cceurs de croisement ou de traversée,

— réduction de la longueur des rails de la partie intermédiaire ou réduction
de la longueur des contre-aiguilles et décalage des joints dans les tra-
versées jonctions pour les files de rails autres que la file de grand rayon
dont la longueur reste invariable.

La largeur de la voie directe est celle normalement adoptée en voie
courante, celle de la voie déviée reste conforme aux régles énoncées &
"article 7.

L’enroulement des traversées 0,11 - 0,13 et des traversées combi-
nées est limité aux courbes de R = 400 m.

Les branchemenis s'enroulent & I'extérieur des courbes (C.EX) ou a
I'intérieur des courbes (C.IN).

Article 11 < Aiguillages cintrés (annexe 4).

Pour chaque demi-ferrure cintrée, il convient de compléter la plaque-
repére spéciale (article 6) indiquant le sens de la déviation, par le rayon et
le sens de courbure.

Exemple :
C.EX 1200 pour un aiguillage & déviation cintré au rayon de 1200 m,
avec déviation externe.

Article 12 © Ceeurs cintrés (annexe 5).

Chaque cceur monobloc cintré porte, sur la toile, c6té de la file directrice
de cintrage, un rivet a large téte indiquant le rayon et le sens de cintrage

du ceeur,
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Exemples :

a) Branchements

650 ! pour un coeur de croisement courbe cintré R = 650 m
EX ou IN ! avec déviation exterpe ou avec déviation interne
650 pour un cceur de croisement droit cintré a droite ou
D ou G# ( a gauche en R = 650 m
S pour un cceur de croisement courbe cintré R =970 m
970 et devenu symétrique (cas du ceeur tg 0,085)

b) TO et TJ 0,11 et 0,13
650 ’ pour un cceur de croisement droit cintré & droite ou a
DouG gauche en R =650 m
650 J
F.EX oy | POUT un coeur de traversée placé sur la file de grand
FIN rayon (F.EX) ou sur la file de petit rayon (F.IN).

CHAPITRE 4

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE POSE
DES APPAREILS DE VOIE

Article 13 © Schémas d’implantation (voir annexe 2).

CHAPITRE 5

MANCEUVRE ET IMMOBILISATION DES AIGUILLAGES

Article 16 * Efforts de mancuvre et ouverture des
aiguillages.

Compte tenu des dispositions de manceuvre données aux articles 7 et 8,
les efforts de manceuvre des aiguillages doivent correspondre au montage &
i ; ,

I'atelier ef au montage a blane, aux valeurs données dans le tableau ci-aprés.



Pour les appareils en service, une majoration d'efforis, fixée a 20 9 de
la valeur maximale est autorisée, '

QUVERTURE
EFFORTS DE MANGEUVYRE EN daN A LA MANGEUVRE

relevés au dynamométre (4) (au droit
de la 17 tringle)

DESIGNATION Appareils posés & plat " Triages
et voies Tous
Influenc de service autres
DES APPAREILS d d:neres unique- emplois
Non verrouillé Yerrouillé par {upar :m menl Tolé-
ou verrovillé verrous jusqu'd Tolé- rances
par verrou dépendants 10 cm) rances admises
- i admises + 0
indépendant unifiés +0 +3
+5
(1) (2) (3)
Branchement :

1g 0,034 ......... 180 a 200 daN|200 & 220 daN non ulilisé {140 mm
19:0/05™, ot 5 170 a 190 daN|190 & 210 daN non utilisé {140 mm
130,085 iivrivny .[140 & 160 daN|160 a 180 daN non uilisé (140 mm
L e 95 @ 110 daN|{115 & 135 daN| 4 gqN [115 mm (140 mm
tg013C ........ 110 & 125 daN|130 & 145 daN par 115 mm|115 mm
tg 0,13 EC .......|110 @ 125 daN|130 a 145 daN aiguille 115 mm|115 mm
tg 0,167 sym. ..... 110 @ 125 daN 115 mm|115 mm
Entrecroisés tg 0,11..|110 a 125 daN|130 a 145 daN 115 mm|115 mm
TIS tg 0,11 et 0,13...1110 a 125 daN|130 & 145 daN )115 minl 115 Wi

TID g 0,11 €1 0,13. ..

220 a 260 daN

240 a 280 qul

|

Le Directeur des Installations fixes,

FEYRABEND.

(1) Effort de manceuvre mesuré & la premiére 1ringle pour |'ouverture maximale de I'diguillage.
(2) Effor! de manceuvre mesuré a la tringle d’accouplement pour I"ouverture maximale de I'aiguillage.

(3) Au-dessus de 10 cm de dévers, les efforts de manceuvre doivent faire 'objet d'une étude d'équili-
brage. Voir NT VB 77 ¢ n® 12 sur I'implantation des appareils de voie.

(4) Se reporter ala NT VB 122 b n® 1.

W 5.2.9143.38.01 — Paris, Imp. Administrative Centrale, 8, rue de Furstenberg (68-1)

TERMINOLOGIE

DES APPAREILS DE VOIE

ANNEXE 1
NT VB 77 ¢ no 1
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— 3 — Planche 2

BRANCHEMENT A DEVIATION A D.

AIGUILLAGE & D. VOIES INTERMEDIAIRES CROISEMENT
AT N \

VOIE DIRECTE —\—4
. =
Voig DEWEE
S T

BRANCHEMENT A DEVIATION A G.

vor o8 e

VOIE DIRECTE ——;—r_///

TE S AN 7

AIGUILLAGE A G. VOIES INTERMEDIAIRES CROISEMENT

r

~

BRANCHEMENT SYMETRIQUE
/
—— Axe de symélrie — —— - my‘
\%‘,

7\ /

) ! FAN

AIGUILLAGE SYMETRIQUE VOIES INTERMEDIARES CROISEMENT

BRANCHEMENT A 3 VOIES SYMETRIQUE

VOIES INTERMEDIAIRES

Axe de symetrie ==

AIGUILLAGE DOUBLE CROISEMENT CROISEMENTS
CENTRAL JUMEAUX

BRANCHEMENT A 3 VOIES D.D.

1CAIGUILLAGE A D. 2% AIGUILLAGE A D. CROISEMENTS CENTRAUX  CROIS® EXTREME

N\ f ¥

— 4 A 75 S

17 AIGUILLAGE A 6. 2 AIGUILLAGEAG.  CROISEMENTS CENTRAUX CROIS, EXTREME

BRANCHEMENT A 3 VOIES D.G.

r—';'—-/

e —— 4

\‘{%
\

I\

TAIGUILLAGE A D. 2! AIGUILLAGE AG,  CROISEMENTS CENTRAUX  CROISt EXTREME

BRANCHEMENT A 3 VOIES G.D.

TAIGUILLAGE & 6. 2¥AIGUILLAGEA D.  CROISEMENT CENTRAUX  CROIS‘EXTREME

—_— \ F -




S TR Planche 3

BRANCHEMENTS ENTRECROISES

AIGUILLAGE & D. AIGUILLAGE & G.

L TRAVERSEE Y
CROISEMENT PROPEDITE CROISEMENT

TRAVERSEE OBLIQUE

VOIES TRAVERSEE VOIES

CROISEMENT  \\repMEDIAIRES  PROPLDITE  INTERMEDIARES CROISEMENT
N T N T \ N4 N A
—
-—-‘_—-_—-—‘-—-&___’-—’
: N
’-—’-_-—.—-—___-—-—-—h.—-_-_-_-‘
.‘—-—-—-

TRAVERSEE JONCTION SIMPLE

TRAVERSEE RRISEMENT
CROISEMENT PROPDITE e

o

e =

°_________-—-—-—"’ _ —_—
AIGUILLAGE A D. AIGUILLAGE A G

TRAVERSEE JONCTION DOUBLE

i TRAVERSEE 4 D. CROISEMENT
CROISEMENT  AGUILLAGE A6 TG e AlGULUGER D. | :

AIGUILLAGEA D, AIGUILLAGE & G

— 5 — Planche 4

TRAVERSEE OBLIQUE COMBINEE - Sortie a G.

TRAVERSEE
CROISEMENT PROPLDITE _—
o e —
— —

_//C/:“—‘

y S
/ : :
VOIES INTERM,

VOIES INTERM.  CROISEMENT

TRAVERSEE OBLIQUE COMBINEE - Sortie a D.

VOIES INTERM, VOIES INTERM. CROISEMENT
T ST —_ r —\
\
L\ \\\——_J =
e
== ===
CROISEMENT TRAVERSEE
PROP!DITE —

TRAVERSEE OBLIQUE COMBINEE - Symétrique

TRAVERSEE
CROISEMENT PROM DITE CROISEMENT

VOIES INTERM VOIES INTERM

APPAREIL DE DILATATION

" AIGUILLLE EXTERIEURE A G AIGUILLE iNTERIEURE A G

F'IﬂﬂI'Iﬂﬂﬂﬂﬂl‘lﬂi‘lﬂ[‘ll‘lﬂl’lﬁﬂﬂ.ﬂﬂl—lﬂ\ﬂr‘lﬂﬂ

 — e}

SENS DE CIRCULATION
o ey

AIGUILLE EXTERIEURE A D,

uuuu\uuuuu uuuuuuuuuuuuui/uuuu'

AIGUILLE INTERIEURE A _C
PASSAGE A NIVEAU
nnnoonnononNnNAonNOnOnNNaOnNnannnn

ooy 1= =1 T o oo

e - B S o o o oo o o

UuduuluulubulLlUbUUUbUODUO




Planche 5

4-101

4-101

4-102
4-102
4-105
4-105
4-132
4132
4-133

4-133 |

44134
4-135
4-137

4-137 |

4-138
4138
4-138
4-138
4-138
4-140

(1) Pour aiguille de longueur ) 12m

AIGUILLAGE SEMI-INDEPENDANT

AIGUILLAGES

Pour un observateur placeé dans /axe de fa voie, face aux pointes d aiguilles,
sont de gauche . Iaguille et le rontre-aguille situés 3 gauche
sont de droite . |'aiguille et /e contre-aiguille situes & droite

Aiguilie’ courbe de gauche AIGUILLAGE CLASSIQUE A DEVIATION

Aiguille droite de droste

Contre- arguille drait de gauche

Contre- arguille courbe de droite

Demi-aiguillage de gauche

d_____ droite

Entretoise de [ aiguilfe courbe

—_—t . droite

Entretose-éclisse de [‘ajguille courbe (1)
g droite (1)

Butée
Coussinet de ghssement

Patte d articulation

d*___ avec chape
Tringle d écartement
it il

d oreile
g avec | épaulement
[ avec 2 épaulements

Dispositif de double attague (1)

Platine

Selle

Tringle de manzuvre

Plague-arrét

'r'-—---‘l

7]

A

5

-
e

O g: g

Planche 6

OC@END U LN -

4-210
4-21
4-220
4-221
4-221
4-222
4-223
4-223
4-224
4-225
4-226
4-138

Ceeur monobloc

Ceeur assemble

Pointe

Patte de lievre de gauche

d'____ droite

Rail extérieur

Contre-rail en profilé spécial
P

Support de contre-ral

Entretoise de haison

Entretoise

Platine

Plaque-arrét

rail [ exceptionnel )

CROISEMENTS

Pour up observateur placé face & la pomnte
réelfe (sens de fa fleche)

sont de gauche .
toutes les préces ou files situdes & gauche

sont de droite
toutes les piéces ou Files situées 3 drorte

¢
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— 9 — Planche 8

OVDNO WS LN —

4_320

4.226
L.119

CCEURS DE TRAVERSEES

Coeur  monobloc Pour un observateur placé dans laxe de
Ceeur  assemblé symétrie du cobur, face au rail coude (sens
Pointe de gauche de fa fléche)

Pointe de droite

Rail coude sont de gauche :

Contre-rail avec ou sans flasque suréleve toutes les pitces situees 3 gauche

Aiguille courbe ou rail de raccord

Crapaud-arrét sont de droite : i
Entretoise tfoutes fes piéces situees @ droite
Platine

®

|&
un
(&)

)
[~
1
[~
oo

CCEURS DROITS

( Tous ces ceeurs peuvent étre cintrés)

Ceeur de croisement

Ceeur de croisement Spécial avec branche allongée & G.Coud D.)

Ceeur de T.0. et T.0.J. (g 011 0,13)

Coeur de T.0. (vg > 0,167)




b Planche 9

CCEURS COURBES

(Tous ces coeurs peuvent étre cintrés sauf les ceeurs symétriques)

Ceeur courbe s D.

CCEURS COURBES POUR T0.COMBINEES R
R Coeur courbe BD.

Coeur courbe BG.

R Ceeur courbe BS

ANNEXES 2 et 3
NT VB 77 ¢ n° 1

CARACTERISTIQUES
DES APPAREILS DE VOIE

UNIFIES 50 kg et 46 kg



ANNEXE 2
NT VB 77 ¢ no 1

gy g —_— 3 —
Planche 1
CARACTERISTIQUES DES .
APPAREILS DE VOIE UNIFIES (50kg) _ B A
DESIGNATION COTES Tq
BRAN::EDMUEQ‘N;-A(;{;\{ISIDN A B B & B . P : " B i
Tg: 0167 0742 | 1508 | 22250 | 1906 ' Fig. 1
% O13EC 9151 | 13364 | 22535 | 1729,
B 013C 10216 | 13384 | 23600 | 1729 3
. onc 12326 | 156824 | 28150 | 1733 B \
B 01L 14346 | 15824 | 30170 | 1733 A 2 s
T 0085 19592 | 20718 | 40130 | 1756 A B b
I 005 28966 | 34349 | 63315 | 1716 Fig. 2
Ty 0034 37968 | 50137 | 88105 | 1716
BRANCHE'(P;E;;[ ngETRIOUE A B L. S 3 :
T: 0167 8137 | 10258 | 18360 | 1699 A o ;’&
7o 013EC 9198 | 13352 | 22522 | 1725 i | B v r%;
T 043C. 10261 | 13352 | 23585 | 1725 e B | | —
% 071C. 12381 | 15785 | 28143 | 1729 Fig-.-gﬁ:jkl
T 0085 ° 19600 | 20718 | 40300 | 1756
T 005 28972 | 34349 | 63310 | 1716
T 0034 37975 | 50137 |est05 | 1716 | 23937 1
BRANCHEMENT A 3 VOIES, A B I S *! 8079 o b
B: 0,13_0,13 (Fig.3) | 9632 | 13384 | 31 600 | 1729 0N S <220 1'732,5
1% 011011 (Fig.3) | 12159 | 15824 | 35925 | 1733 s Taokg 11758
% 0,11_ 0222(Fig.d) e - :
Fig. 4




ANNEXE 2
NT VB 77 ¢ n° 1

CARACTERISTIQUES DES
APPAREILS DE VOIE UNIFIES (50kg)

DESIGNATION COTES
BRANEHEB(IIE;J;S ESITRECROISES A B | L E S
Tg: 0,11 14 460 | 15824 | 30284 1733
Go o A ILTEL}S
_T0 T 0,344 5655 | 11310 1867
T Ty 0,234 7 230 | 14 460 1864
TO. Tg. 0222 8680 | 17 360 1898
T0. Tg: 0167 10 258 | 20 516 1699
TO.TJ. Tg: 0,13 13 352| 26 704 1725
' ‘i'.‘O.I.’J. To: 0,11 15785 | 31570 1729
T.0. COMBINEES A B i E S
Tg. 0,11.013.0167 (Fig:?)‘ 15785 | 10233 | 26035| 1729 | 1695 |
7g: 011.013.013 (Fig:8) | 15785 | 13352 | 28 060| 1 729 | 1725
Tg: 011.011.013 (Fig:7) |15 785 | 13352 | 30 055 1729 | 1725
%: 0,085.0,11.013 (Fig:8) | 21373 | 13 352 32946 | 1817 | 1725
B o,aas_qn'_aﬂ (Fig:8) | 21 3}3 1578534460 1817 | 1729
B:0,085.011.013sym. (FigS) 21373 13352 | 32900 |1 817 | 1725
5:0085.011.011sym. (Fig:D| 21373 | 15 785 | 34 420 | 1817 | 1729

s B
Planche 2
B
S
- Tg Ty @
i A - 1utecB i
L
Fig. 5
£ B
. x o
L B :
B
L -
Fig. 6
B
A il s
il Ty >
: T
L i
Fig. 7
8
A s
Y Tﬂ '_)
iy
A B "
S el pasa: .5
d A B 3
L
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ANNEXE 3
NT VB 77 ¢ n° 1
Planche 1

CARACTERISTIQUES DES

APPAREILS DE VOIE UNIFIES- ANCIENS MODELES-

.

DESIGNATION u3s |uss COTES
e oA B[ L]S
Tgr Q167 ® | 10734 | 11 516 |-22250| 1907
Tg* G13EC. ® | ®| 9740| 13395|22535| 1730
Ty: 013C. ® | ® (71021613384 | 23600| 1729
Tg: O13M. @ | ®|717836| 13384 |25220| 1729
T9: Q13L Q| 13 556 | 13384 | 26940 1729
g: onc. @ |72326| 15824 28150 1733
T qgroc @ | ® 72441 | 1738929830 | 1732
Tg:Q10L (Mod. 41) ® | ® (71401617389 31405 | 1732
19:010L (Mod 58) ) 16796 |17 389 | 34185 | 1732
T: 006 o 28795 | 28670 | 57465 1718
h: Q03 ® 31781 (63387 | 95168 | 1901
BRANCHEP;I;I?; ;;METRIEUE A B L S
Tg: Q167 ® | 8107 | 1028818360 1704
Tg: 013 C. @ | ® |702671 | 13352 (23585 1725
Ig: g#mcC. @ |12387 | 15785 |28 143 | 1729
B groc @ | ®|712490|17349| 29817 | 1728
G: 006 e 28799 | 28669 | 57 455 | 1718
BRANCHEMENT A 3 VOIES A B L 5
5:013.0713 (Fig. 3) @ | 9632 | 13384 | 31600 | 1729
T 010.Q010 (Fijve) @ |77286 | 17389 | 34945 1732
: 010 . 0,202 (Fig. 4) ) ‘
Tg: Q11 Sym. (Fig. 5) ® | 9951 | 15904 | 25855 | 1742




ANNEXE 3
NT VB 77 ¢ n° 1

N RN |
Planche 2
CARACTERISTIQUES DES 5 B
APPAREILS DE VOIE UNIFIES -ANCIENS MODELES- S D T 2
DESIGNATON |36 | s COTES i A T B
BRANCHEMENTS ENTRECROISES | 5004, |45k L
) 9|46k
& A|lB|LIE|S Fo b
T9:0,11 @ |13419 |15836 | 29255 1734
L0 1.9 | B
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Fig.10




APPAREILS ENROULES

ANNEXE 4
NT VB 77 ¢ n° 1

CINTRAGE DES FERRURES D’AIGUILLAGE

RAYON
de la
voie directe

CINTRAGE DES AIGUILLAGES

DESIGNATION DES APPAREILS o avariste
Limiteer:i'?mplni Appareil C.EX Appareil C.IN
Branchement & déviation 400 a 5000 C.EX 450 néant
tg 0,13 EC 501 a 800/ C.EX 650 néant
801 a2499 C.EX 1200 néant
2500 a ~ non cintré néant
Branchement a déviation 400 a 5000 C.EX 450
tg 0,13 C 501 a 700, C.EX 650 néant
701 a 800 C.EX 650 C.IN1 200
801 a 2499 C.EX 1200 C.IN 1200
2500 a non cintré non cintré
Branchement & déviation 400 a 500 C.EX 450 néant
tg 0,11 C 501 a 800 C.EX 650 C.IN 650
801 a 2499 C.EX 1200 C.IN 1200
2500 a =~ non cintré non cintré
Branchement & déviation 3204 399 cintré cinfré
tg 0,11 L au rayon au rayon
exact exact
400 4 500, C.EX 450 C.IN 450
501 a 800 C.EX 650 C.IN 650
801 a2499 C.EX1200 C.IN 1200
25004 ~ non cintré non cintré
Branchement a déviation 310 a 399 cintré cintré
tg 0,085 au rayon au rayon
exact exact
4004 5000 C.EX 450 | C.IN 450
501 a 800 C.EX 650 | C.IN 650
801 42499 C.EX1200 | C.IN1200
2500 a ~ non cintré non cintré
Branchement a déviation 400 a4 500/ ‘C.EX 450 C.IN 450
tg 0,05 501 a 800 C.EX 650 C.IN 650
801 a 2499 C.EX 1200 C.IN1 200
2500 a ~ non cintré non cintré




DESIGNATION DES APPAREILS

RAYON
de la
voie direcle
ou favorisée

CINTRAGE DES AIGUILLAGES

Limii:r:i'r:mploi Appareil C.EX Appareil C.IN
Branchement & déviation 800 & oo cintré cintré
tg 0,034 au rayon au rayon
exact exact
Traversée-jonction 4004 500f C.EX 450 |[C.IN 450
tg 0,11 501a 800 C.EX 650 |C.IN 650
(simple et double) 801 a2499 C.EX1200 |C.INT1200
2500 a o0 non cintré non cintré
Traversée-jonction 400 a 500 C.EX 450 néant
simple 0,13 501 & 800 C.EX 650 néant
801 a 2499 C.EX 1200 néant
2500 a oo non cintré néant

ANNEXE 5
NT VB 77 ¢ n° 1

APPAREILS ENROULES

CINTRAGE DES CEURS MONOBLOCS

DESIGNATION DES APPAREILS

RAYON
dela -
voie directe
o+ favorisée

CINTRAGE DES CEURS

Limit:r:.i’r:mploi Appareil C.EX Appareil C.IN
Branchement & déviation 400 a 499 non cintré néant
tg 0,13 EC (V < 40 km/h)
500 a 1 000 non cintré néant
(V < 100 km/h)
1001 & non cintré néant
Branchement & déviation 400a 699 650 EX néant
tg 0,13 C 700 a 1 000 650 EX non cintré
1001 a oo non cintré non cintré
Branchement & déviation 400 a 500 non cintré néant
tg 0,11 C (V < 40 km/h)
501 a 1 000 non cintré 650 D ou G
(V < 100 km/h)
1001 a > non cintré non cintré
Branchement & déviation 320a 399| inversé (1) 650 IN
tg 0,11 L non cintré
400 & 1 000 650 EX 650 IN
1001 a > non cintré non cintré
Branchement a déviation 310a 400( inversé (1) 350 IN
tg 0,085 1100 IN
401 a 700| inversé (1) 550 IN
non cintré
701 a 2 000 5970 1100 IN
2001 & oo non cintré non cintré
Branchement a déviation 400 a 500 inversé (1) 450 IN
tg 0,05 650 IN
501 a 800 inversé (1) 650 IN
1200 IN
801 & 1700| inversé (1) 1200 IN
non cintré
1701 a 2 499 S 2600 1200 IN
2 500 a 4 999 S 2 600 non cintré
5000 a e non cintré non cintré

(1) Coeur courbe inversé

cceur courbe & D pour branchement & dévialion 4 G
cceur courbe @ G pour branchement a déviation & D.




RAYON

CINTRAGE DES

CEURS

dela
DESIGNATION DES APPAREILS ;:';’nf;::fe
Limil:zg‘mploi - Appareil CEX Appareil C.IN
Branchement & déviation 800 a 1200| inversé (1) 1000 IN
tg 0,034 1500 IN
1201 a 1999 inversé (1) 1500 IN
. 3000 IN
2000 a 5000 inversé (1) 3000 IN
ko oy Y non cintré
5001 a 6999 5 6000 non ciniré
7000 non cintré non cintré
Branchement symétrique 165 a 245| non cintré
. tg 0,167 |
Branchement symétrique 300a 500 S 380
tg 0,13 C X
Branchement symétrique 380a 725 non cintré
tg 0,11 C
Branchement symétrique 650 a 2 000 S 970
tg 0,085
Branchement syméirique | 1200 a1799| CourbeaD
tg 0,05 non cintré
(enroulé dans la courbe 1800 a 4999 S 2600
de droite} 5000 a 8000| Courbea G
non cintré
Branchement symétrique |[1200a1799| Courbea G
tg 0,05 non cintré
(enroulé dans la courbe | 1800 a 4999 $ 2600
de gauche) 5000 4 8000 Courbea D
non cintré
Traversée tg 0,11 (2) 400 & 1000| cintré R 650 [cintré R 650
(ordinaire et jonction) 1001 a ~ non cintré non cintré
Traversée tg 0,13 (2) 400 a 1000| cintré R 650 |cintré R 650
- (ordinaire et jonction) 1001 & ~ non cintré non cintré

(1) Ceeur courbe inversé

(2) Les cceurs de :_roisimbﬂl et de traversée sonl cintrés.

cceur courbe @ D pour branchement & déviation &4 G
cceur courbe a G pour branchemen) & déviation 4 D.







