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CHAPITRE 3

MODE D’EMPLOI

Article 8 @ Généralités.

Pour toutes les mesures & faire avec la régle, celle-ci doit &tre placée
perpendiculairement & I’axe de la voie sur laquelle est faite la mesure.

CROISEMENT

Article 9 @ Mesure de la cote de protection de pointe dans
un ceeur de croisement (Planche 2).
Pour cette mesure, il n’est pas fait usage de la réglette amovible.
L'axe de la régle est placé au droit de I’entretoise de liaison position (1.

La face (21) du bec (16) (planche 1) est amenée au contact de la face (a)
du contre-rail. :

De méme, I'extrémité (22) du bec (5) est amenée au contact de la face (b)
de la pointe de croisement. La lecture de la cote mesurée se fait sur I'échelle
« protection pointe »,

Article 10 ¢ Mesure d’une cote d’orniére (Planche 2).

Pour cefte mesure, il n’est pas fait usage de la réglette amovible.

L'axe de la régle est placé normalement & I'axe de la voie, au point o
P’on veut mesurer la cote d’orniére position (2).

L’extrémité (22) du bec (5) est amenée au contact de la face (f) du rail de
roulement.

L’élément en plexiglas (11) de la pige (8) est amené au contact de la face
(a) du contre-rail.

La lecture de la cote mesurée se fait sur I’échelle « ornidre ».
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Article 11 @ Mesure de la cote d’équilibrage des contre-
rails de croisements (Planche 2).

Pour cette mesure, il n’est pas fait usage de la réglette amovible.

L’axe de la régle est placé normalement & I’axe de la voie au droit de
I'entrée de I'orniére (h) position (3).

La face (21) du bec (16) est amenée au contact de la face (h) active du
contre-rail.

La face (22) du bec (5) est amenée au contact de la face active (g) du
rail opposé.

La lecture de la cote mesurée se fait sur I’échelle « protection pointe ».

TRAVERSEE PROPREMENT DITE

Article 12 @ Mesure de la cote de protection de pointe dans
un ceeur de traversée (Planche 3).

Pour cette mesure, il est fait usage de la réglette amovible.

Dans les cceurs de traversée, la pointe apparente correspond & la poinie
mathématique.

L’axe de la régle est placé @ 180 mm du milieu du contre-rail position (4).

La réglette amovible est appuyée sur la face du contre-rail surélevé
comme indiqué position (4).

L’extrémité (22) du bec (5) est amenée au contact de la face (c) de la
pointe du cceur de traversée.

La lecture de la cote mesurée se fait sur |’échelle « protection pointe ».

Article 13 @ Mesure de la cote de libre passage entre
contre-railsd’un ceeur de traversée (Planche 3).

Pour cette mesure, il n’est pas fait usage de la réglette amovible,

L’axe de la régle est placé par rapport aux sommeis des flasques, de
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telle sorte que : x =y = 7 X tg 3 position (5).
(1) Les valeurs de x et y pour les traversées usuelles, sont les suivantes : tg 11 — 0,13 40 mm,

tg 0,264 90 mm, tg 0,222 70 mm, ig 0,344 115 mm.
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UTILISATION DE LA REGLE
CROISEMENT

PLANCHE 2
NT VB-51b ne 6

Mesure de la cote de protection de pointe dans un coeur de croisement

Axe de la régle suivant (D

Mesure d'une cote d orniere
Axe de la régle suivant @
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Mesure de la cote dequilibrage des contre-rails
Axe de la regle suivant ©)
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Lecture sur la gradvation
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Leclure sur la graduation
" E E
Orniere

[ =)

Lecture sur la graduahion
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PLANCHE 3
UTILISATION DE LA REGLE NT VB 51b m &
TRAVERSEE PROPREMENT DITE

Mesure de la cote de protection de pointe dans un coeur de traversee

Axe de la regle suivant (@)

Re gfeffe amovible

Lecture sur la graduahion

* Pralechion poinle
| | e

- ; Régleffe amovible
_Réglette :

en appui sur
contre rai

[

Mesure de la cote de libre passage entre contre-rails dans un ceeur de traversee

Axe de la regle suivant 5

Lecture- sur la graduation
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