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CHAPITRE |

GENERALITES

Article 1+ Objet de Ia notice.

La présente notice tech i
e R echnique a pour objet de décrire le matériel unifié

Elle en précise les types, le montage, et en permet I'identification.

s o SRS ;

5 I'unTﬁc::t:tr;frll dre :cze unifié ayant considérablement évolué depuis le début

S r:éu nciennes poses fuscepﬁbles d’étre encore rencontrées

i pprovisionnement n’est pas a poursuivre, figurent sur les
nexes en feuilles roses ef le texte qui les concerne est en italique.

PREMIERE PARTIE

RAILS ET PETIT MATERIEL

CHAPITRE 2

RAILS

Article 2 ¢ Profils unifiés.

il existe 5 profils unifiés i
) pour les rails d i H i
tiques de ces profils sont données aux plunf:h\::el cgt;rcfme, o e

Profil U 33 (planche |
Profil U 36 (planche ?3
Profil U 39 (planche 3)
Profil U78 (planche 4)
Profil U 80 (planche 5)




Article 3+ Poids.

Le poids métrique nominal des profils unifiés est respectivement :

U3.3:46kgc1um
U 36 : 50 kg au m
U39 :55 kgau m
U78:54kgauvm
U 80 : 60 kg au m X

Article 4+ Longueurs.

en barres normales de 18, 24

En principe, les rails sont approvisionnés
du soudage de 2 rails de 18 m.

et 36 métres, ces derniéres pouvant provenir

Les longs rails soudés sont généralement conslitués avec des rails de 18 m
soudés en atelier.

Article 5 ¢+ Percage.

Les rails en barres normales sont percés & chacune de leurs extrémités
de 2 ou 3 trous d'éclissage & 23, comme indiqué aux planches | a 5.

Les éléments de longs rails soudés, en provenance des ateliers, sont
percés, & chacune de leurs extrémités, d’un seul trou % 26 (planches | & 5)
destiné & leur tirage en chantier. Ces trous sont ensuite éliminés lors de la
soudure en voie des éléments de longs rails soudés entre eux.

éalisation de connexions

Le pergage éventuellement nécessaire pour la r
ices techniques VB 126 b

- électriques et de prises de courant est décrit aux not
ne2etne3eti26anel.

aucun autre trou ne doit étre percé dans les barres d I'excep-
unifiées qui peuvent comporter en pleine
de dispositifs anticheminants non unifiés.

En principe
tion toutefois d’anciennes poses
barre des trous pour la fixation

Article 6 ¢ Identification.

Les marques d’identificafion des rails (marques en relief et en creux,
trous d’identification) sont données & l'annexe 6 de la NT VB 78 h ne L.
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FIXATION ET POSE DES RAILS

| SOUS-CHAPITRE 1

Fixation des rails

Article 7+ Différents types d’attaches.

Les afta i :
ches des rails sur les traverses sont différentes suivant :

= lq nature des tr
averses UII|IS s (tr erse bois raverse !) to raver
ee: av
) ( 3 eron, averse

— le mode d’attache : rigide ou élastique,

— le type de pose (avec ou sans selle).

Les différents types d'attaches sont les suivants :

— attache rigide sur traverses en bois { avec selle
sans selle
— attache élastique sur traverses en bois avec selle
sans selle

aftache rigide sur traverses en béton,
aftache élastique sur fraverses en béton,
attache rigide sur traverses métalliques.

Article 8 « Atfaches sur fraverses en bois.

a) Ti
) Tirefonds communs aux attaches rigides et aux attaches élastiques

L : .
e rail est fixé sur la fraverse au moyen de tirefonds

Pour les voies U 33, U 36, U3

3 : 9, U78 et UBO ili inci

e e vol J 36, ) on utilise en principe d

ot mm de diamétre et de 15 mm de longueur en posz sq::
En pose U 33, U 36 et U 39

: et U 39 avec selles, on utilise des ti

a collet de 23 mm de diamétre et de 135 mm de longueeusr l{\?ct;?:g?ud:c?'lle r:;n

k3




4

Pour la voie U 80 posée sur selles & table inclinée on utilise des tirefonds
de 21 & collet de 23, mais leur longueur est de 145 & I'intérieur de la voie
et de 155 a I'extérieur (voir planche 7).

Des firefonds de 26 mm sont ulilisés éventuellement en pose sans selle,
pour consolider les attaches lorsque les firefonds de 23 ne tiennent plus suffi-
samment dans les frous des traverses.

La méme opération de consolidation peut étre réalisée en pose sur selles,
en remplagant les tirefonds de 21 a collet de 23, de 135 mm de longueur,
par des tirefonds de 23 x 135.

b) Attaches élastiques
Se reporter a la NTVB77d n° 2,

Article 9+ Attaches sur traverses en béton.

Les différentes attaches utilisées sur les fraverses en béfon sont décrites
d la NTVB77 b ne I.

On utilise :

— le crapaud RN 126 en pose non isolée,

— le crapaud RN 117 en pose isolée.

Articie 10 + Attaches sur traverses méialliques.

Les rails sont fixés sur les fraverses métalliques au moyen de crapauds
et de boulons spéciaux (voir planche 8). Les différents écartements de la
voie sont obtenus en faisant varier les jeux de crapauds de part et d'auvire
de chaque rail.

Article 11 « Tirefonds - Identification.

La face supérieure du carré du tirefond porte en relief le chiffre 3 ou 6
suivant qu'il s’agit d’un tirefond de 23, de 26 ou le chiffre 13 s’il s’agit d'un
tirefond de 21 & collet de 23.

En outre, les tirefonds U 83 et U 84 utilisés en pose sur selle du rail U 80
comporient respectivement sur la face supérieure du carré une téte diamant
et une pointe (voir planche 7).

Le chapeau du tirefond porte en caractéres en relief :

— la marque de l'usine,

— les 2 derniers chiffres du millésine de fabrication,.

— éventuellement la marque T (irempe).

: [NT w 774 |

Article 12 + Boulons tirefonds, boulons RS - Identification.
Les pieces portent les seules marques suivantes 2 émi
/ sur Pextrémité fi
pour les boulons-tirefonds et sur la téte pour les boulons RS : i

— marque du fournisseur,
— millésime de fabrication.

SOUS-CHAPITRE 2 ]

Pose des rails

Article 13 ¢+ Selles.

Les rails peuvent éfre posés sur selles.
Il existe des selles pour les voies U 33 (ou U 39), U 36 et U 80.

Leur forme est différente (en voies U 33 et U 36) suiv il s’agi
T t ant qu’il s'agit d’une
pose rigide ou d’une pose élastique (voir planche 9). : .

Les selles U 33 et U 36 sont & trois trous.

Il existe également des selles & 4 trous dont I’approvisionnement n’est
pas poursuivi.

Leur table d'appui du rail est paralléle d la face de base.

La selle pour voie U 80 comporte 6 trous qui i

. qui permettent une fixation &
20u3 hre'fonds_ dont les dispositions sont indiquées & la NT VB 77 b n° 2
La table d'appui du rail est inclinée au 1/20 sur la face de base.

'Les selles qui sont obtenues en partant de profilés laminés portent en
relief les marques suivantes :

— la marque de l'usine,

— les 2 derniers chiffres du millésime de I'année de fabrication,
— le symbole.

Article 14+ Plans de pose.

POSE AVEC BARRES NORMALES

— sur traverses bois : voir planche [0,
— sur traverses béton : cas exceptionnel a éviter.

POSE AVEC LONGS RAILS SOUDES

— sur traverses bois : | 722 traverses au km,
— sur traverses béton : se reporfer & la NTVB77b ne |.

Dans les 2 cas, le travelage aux abords des a i i i
L » ppareils de dilatation est
donné a la NTVB77c n° 9, et a ’annexe 2 de la NTVB77 ¢ n° I,
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En pose de voie élastique, les joints sont réalisés avec le mé&me petit
matériel. Les traverses de joints sont celles de la voie courante, pour pose
élastique, avec ou sans selle; toutefois, I'attache est faite sans griffon et la
semelle cannelée en caoutchouc est remplacée par une semelle rigide en

TR S bois bakélisé. La planche 7 illustre cefte disposition.
CHAPITRE 4 ‘

Jusqu’en 1962 les éclisses utilisées pour les joints en pose élastique
comportaient des encoches pour permettre le passage de I’extrémité des
griffons. Le tableau de la planche 24 fait mention de ces éclisses.

Ces encochages ne sont plus réalisés.

JOINTS DE RAILS

¢c) Joints de raccord pour rails d’usures différentes

Il existe des joints pour raccord de rails de méme profil mais d’usures
différentes pour les voies ;

SOUS-CHAPITRE 1 U33 }
U 39 [ Planche I8,

U 36 : planche 19.

Ces joints de raccord permettent de compenser des différences d'usures
de 2, 4 ou 6 mm.

Joints de rails non isolants

Chagque joint de raccord d’usure comprend 2 éclisses de types différents
Article 15+ Types de joints non isolants. (voir désignation article I7).
d) Joints de raccords pour rails de profils différents

Les types unifiés de joints non isolants sont : Les rails suivants peuvent &tre éclissés entre eux :

a) Joints avec éclisses a 4 trous ggg (ou S33) av;g (ou ggg}
avec ou
Ces joints existent pour les voies : U 33 ou U 39 (planche 11) ef U 36 U 36 avec Sil2 ¢ )
(planche [2). U 39 (ou S39) avec (ou U 36)
y U 39 (ou S39) avec (ou U 33) (ou S33)
b) Joints avec éclisses a 6 trous U 80 avec U 39 (ou S39)
Ces joints existent pour les voies : U 80 avec U36
U 33 ou U 39 (planche 13) II existe également des dessins régionaux pour raccorder :
e (ph“c::e :;) — le S 11 avec le S 12,
bl;g %ﬂ::zh: 16% — le U 33 avec le S 11,
P — le U33 avec le S 12,
L'éclisse U 80, qui ne sera plus fabriquée, sera remplacée par I'éclisse U 85. — le U33 avec le §13.
Cecl entraine également le remplacement des boulons (téte diamant au lieu de
Sy e : : Les joints de raccord éclissant des rails dont la largeur du champignon
téte triangulaire) (voir planche 16).
: e A .. est la méme, ou peu différente, comportent seulement 2 types d’éclisses
En pose de voie classique non élastique sans selle, les joints sonf poses girarants. Les 4 éclisses d’un joint de voie sont donc dans ce cas, semblables
comme représenté aux planches Il a [5. 242,

Le matériel composant ces joinfs est également applicable a la pose

Les joints de raccord éclissant des rails pour lesquels il est nécessaire
sur selle.

de compenser des dimensions de champignons différentes comportent 4 types
el iv_spa! différents d’éclisses. Un tel joint de voie comporte donc 4 &clisses différentes,
La planche I7 donne la disposition d’un joint U 36 sur selles.
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e) Joints pour éclissage provisoire de barres longues
Réservé

Article 16 + Eclisses non isolantes ordinaires.

Les éclisses non isolantes ordinaires sont d’un profil symétrique ou quasi
symétrique.

Elles comportent sur leur face extérieure deux nervures -longitudinales
empéchant la rotation des tétes de boulons.

Certaines éclisses & 6 trous comportent une ondulation verticale et éven-
tuellement des ondulations horizontales.

Cefte particularité n’influe en rien sur leurs conditions d’emploi qui sont
les mémes que celles de certaines éclisses plates de méme profil, longueur
et pergage.

Les planches 20 et 21 représentent ces divers modéles d’éclisses.

Le tableau annexe (planche 22) donne la lisie des éclisses non isolantes
d’approvisionnement courant.

Les profils des éclisses de types unifiés anciens plates « corniére » ou
« & patin » encore en usage dans les voies U 33 et U 36 ne sont plus laminés.
lis sont donnés & la planche 23. Les pergages de ces éclisses (d 4 trous) sont
les mémes que ceux des modéles correspondants de la planche 20.

Le tableau annexe (planche 24) donne la récapitulation de ces éclisses

de profils anciens et des éclisses avec échancrures mentionnées al’article 15
cl-dessus.

. INT v 77d

Article 17 « Eclisses non isolantes de raccord.

a) Eclisses de correction d’usure pour raccorder 2 rails de mé&me
profil et d’usure différentes des tables de rovlement

Les 2 éclisses composant chaque joint sont désignées de la fagon suivante :

: L’observateur se place face a chaque éclisse considérée et la désignation
s'effectue en notant les 2 profils de rails raccordés de la gauche vers la
droite.

Exemples :

Exemple n°1

Exemple n*2
= Observateur
i 1] ? i 1)
#
§ Y § 2]
R:f's ’USE >Ra:e!s :{.345 Rails (/36 < \fﬁm‘l‘s U336
v vsds mni w3e3 de &mm usés de O mm
2 (N \ E ) ’/

Eclisse (1) : U 36 usure 4 — U 36 neuf
Eclisse (2) : U 36 neuof  — U 36 usure 4

L'usure indiquée représente la différence d’usure entre tables de rou-
lement des 2 rails raccordés indépendamment de toute usure des chambres

d'éclissage.
b) Eclisses pour raccorder 2 raiis de profils différents

l..es'éc[isses sont désignées par I'observateur placé face & chaque éclisse
considérée, en notant les profils de rails de gauche a droite.

De plus, dans le cas ol les 4 éclisses d’un joint de voie sont différentes

(voir d) a'riicle I5), la désignation est complétée par I'indicalion « extérieure»
ou « intérieure ».

Exemples :

-

Exemple n*1 Exemple n*2

)

£%

H

D2

Rails U368 Rails V80

Rails U33 Rails V36 <f

1%

o of

]
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| Exemple n° | : Eclisse (1) — U33 — U36 Sa composition et son montage (pour les voies U 33, U 36, U 39) sont
| " Eclisse (2) — U36 — U33 donnés & la NTVB77d no 3.

Exemple n° 2 : Eclisse (3) — UB80 — U 36 extérieure

b) Joints isolants B avec éclisses en acier rabotées et fourrures
Eclisse (4) — U 36 — U 80 intérieure .

isolantes
EE::::: gg 7 ggg s ng ::g:?eirri Ce type de joint n’existe que pour les voies U 33, U 36, U 39.
At Le tableau annexe (planche 25) donne la liste des &clisses de corre. 99 composition et son montage sont également donnés d la NT VB 77 d ne 3.
| tion d'usure et de raccord unifiées. L’approvisionnement de ce type d’éclisses n’est pas maintenu.

c) Joints isolants C avec éclisses en acier caouichoutées

Ce type de joint existe pour les voies U 33, U 36, U 39, U 80.

Les éclisses portent sur leur face extérieure, en caractires en relief Sa composition et son montage font I'objet des planches 26 et 27.
venus de laminage, les marques suivantes : Les joints isolanis sont « & jeu réduit», les trous des éclisses A en bois

Article 18 ¢ Identification des éclisses non isolantes.

! — la marque de I'usine, et des canons isolants pour les autres *_lype‘s B et C. ayant un diamétre de
| — les 2 derniers chiffres du millésime de fabrication, %; .;n:::’ 3(:)['0]‘5 que les boulons ont un diamétre nominal de 22 mm (NT VB
E — le symbole unifié. . ; W i i

i e g P - PR Les joints isolants sont @ 4 boulons. En pose de voie élastique on utilise
5 e e caecredlion Ciusurel portent enioutre i peinganness, tesiindi SRR petit matériel qu’en pose rigide comme il est dit a 'article [5 pour
i cations suivantes :

les joints non isolants,
— a l'extrémité recevant le rail le plus usé la valeur de la différence

d’usures des tables de roulement pour laquelle I'éclisse est prévue. S ] ¥
Exemple : Article 20 + Eclisses isolantes.

— éclisse U 36 pour correction de 4 mm d’usure, Les éclisses isolantes du type A en bois font I'objet de la planche 28,
— exfrémité rail le plus usé : 4. Elles sont constituées en bois lamellé comprimé et bakélisé.

Les éclisses de raccord pour rails de profils différents portent poingonnées ; Les éclisses isolantes du type B en acier (qunche 29) avec fOUN‘UFBS
— vers chaque extrémité, I'indication du profil de rail correspondant, isolantes, sont obtenues en rabotant de 3 mm les portées d’éclissage et en
— éveniuellement : alésant @ @ 32 mm les trous d’dnciennes éclisses plates d 4 trous de la

, — vers le milieu, I'indication « EXT » ou « INT » suivant le cas, planche 23. o i

{ — du c8té du rail le plus usé, I'indication de la différence d’usure Elles peuvent egalement €tre obtenues par rabotage et pergage de barres
| = des tables de roulement, plates. Ce type d’éclisse existe uniquement pour les voies U 33, U 36, U 39.

E Il n’est plus approvisionné.

|

! Les éclisses isolantes du type C en acier & porfées caoutchoutées
} ] SOUS-CHAPITRE 2 (planche 31) sont percées de 4 trous de @ 32 mm. Les portées sont garnies
| d’une couche de caoutchouc de 3 mm d’épaisseur.

Dans e cas du rail U 80, la partie extérieure de P’éclisse située entre les
2 nervures est également caoutchoutée. On évite ainsi Pemploi de plaquettes
Isolantes sous les tétes de boulons et les écrous.

Joints de rails isolants

Article 19 « Types de joints isolants.

x P Article 21 + Eclisses isolantes de raccord.
Il existe 3 types de joints isolants unifiés : A, B et C.

‘ a) Joints isolants A, avec éclisses en bois Il n’existe qu’un joint isolant de raccord permettant d’éclisser le rail

|
‘-| 1 Ce type de joint existe pour tous les profils de rails unifiés énumérés a U3daurall U 36. Ce jor'nit g3t sty gt duspiotiludes, anclennas ficlisses
‘ 'article 2. plates. Un tel raccord est a éviter.
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lia 4| DEUXIEME PARTIE
' TRAVERSES ET ANCRAGE

l
I CHAPITRE 5 l

' TRAVERSES

} SOUS-CHAPITRE 1 ]

[ Traverses en bois (pour mémcire)

~

e Article 27 ¢ Essences.

Article 28 + Formes et dimensions. ST 506 (1)

Article 29 + Identification.
Voir NTVB77b no 4,

Article 30 ¢« Entaillages et percages.
Voir NTYB77b n° 2,

Article 31 ¢+ Imprégnation.
, Voir NTVB77b ne 3,

SOUS-CHAPITRE 2

Traverses métalliques

Article 32 + Formes - Dimensions.

Il n'existe qu'un seul type de traverse métallique utilisé aux joints comme

en pleine barre, pour la voie U 33.
i Les formes et dimensions sont données & la planche 32.

! Ce type de traverse métallique est également utilisable pour les voies

en rails régionaux 45 kg Nord, 46 kg Est, et LP Sud-Est.

i se reporter a

[¢))] Ilet:taxi%t_tla_ également des traverses d'essences exotigues non mentionnées dans
cefte .

] NT ve 77d
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Article 33 ¢+ Identification.

Les traverses métalliques portent sur leur face supérieure, en creux ou
en relief, les marques suivantes :

— marque de l'usine,
— millésime de I'année de fabrication,
— symbole « U 23 »,
— marque « SNCF»,

SOUS-CHAPITRE 3

Traverses en béton

Article 34 « Traverses en bétfon.

La NT VB 77 b n® | donne la description des différentes traverses.
On distingue :

— les traverses monobloc en béton précontraint, dont il ne subsiste que
le type SNCF - VW pour pose élastique,

— les traverses mixtes avec blochets en béton ordinaires reliées par une
entretoise, comprenani -

— le type VAGNEUX (ancien modéle) pour pose rigide,
— le type SNCF RS pour la pose élastique,
— le type VAGNEUX « VAXE » pour pose élastique.

CHAPITRE 6

ANCRAGE DE LA VOIE

Article 35 « Anticheminants.

La description et la pose des anticheminants soat données & la NT VB 77 d

ne |,

Il existe des anticheminants s’adaptant sur les types de rails unifiés suivants:
— U 33 : anticheminant type 129-12-50,
— U 36 : anticheminant type 135-12-50,
— U 39 : anticheminant type 129-15-50.
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Ces désignations caractérisent les anticheminants de la fagon suivante :

— le ler nombre indique la cote d’ouverture (qui est marquée sur I'anti-
cheminant),

— le 2¢ nombre donne la hauteur des encoches,

— le 3¢ nombre donne la largeur de I'anticheminant.

L’anticheminant de 129-12-50 convient également aux rails 46 kg S 12,
45 kg Nord, 50 kg EV Ovest.

Il existe en outre, trois types suivanis d’anticheminants pour rails
régionaux :
— type 125-12-50 pour 44, 45, 46 kg Est; 42, 130 EA et 45, 520 EV Ouest,
PM et LP Sud-Est,
— type 110-12-50 pour rail 5-13,
— type 108-14-50 pour rail ARA, type B.

Article 36 + Lattes de liaison des traverses en bois.

On utilise, pour I'ancrage -des rails contre le cheminement et pour
I’ancrage des joints isolants, des lattes solidarisant les tétes des traverses sur
lesquelles porte I'ancrage :

— Dans le premier cas, on utilise une latte en fer plat de 2,700 m de lon-

gueur permettant de relier 5 traverses vers le milieu du rail,

— Dans le deuxiéme cas, on utilise une lafte en fer, corniére de 2,660 m

de longueur reliant les 6 traverses encadrant le joint isolant (NT VB 77d
ne 3).

Le Directeur des Installations fixes,
FEYRABEND

W 4.2.0409. — tmp. LAHURE, Paris, — 547183.64.
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ANNEXES

Planche 1. — Rail U 33 — profil et percage.
Planche 2. — Rail U 36 — profil et pergage.
Planche 3. — Rail U 39 — profil et pergage.
Planche 4. — Rail U 78 — profil et percage.
Planche 5. — Rail U 80 — profil et percage.
Planche 6. — Atiaches rigides sur bois (U 33, U 36, U 39, U78)
Planche 7. — Attaches des rails en pose élastique.

Planche 8. — Pose sur fraverses métalliques.
Planche 9. — Selles,

Planche 10. — Plans de pose.

Planche Il. — Voie U 33 — Joint non isolant : 4 trous,
Planche 12. — Yoie U 36 — Joint non isolant : 4 irous.
Planche 13. — Voie U 33 — Joint non isolanf : 6 trous.
Planche 14. — Voie U 35 — Joint non isolant : 6 trous.
Planche 15. — Voie U 78 — loint non isclant : é frous.
Planche [6. — Voie U 80 — Joint non isolant
Planche 17. — Voie U 36 — Joint non isolant
Planche 18. — Yoie U 33 — Joint de raccord

Planche [9. — Voie

: 6 trous.

pose sur selle.

: usures différentes.
U 36 — Joint de raccord : usures différentes.

Planche 20. — Eclisses non isolantes pour voies U 33 ef U 36
Planche 21. — Eclisses non isolantes pour voies U 78 et U 80,
Planche 22. — Tableau des éclisses unifiées approvisionnées.
Planche 23. — Anciens profils d’éclisses.
Planche 24. — Tableau des éclisses unifiées anciennes.
Planche 25. — Tableau des éclisses de raccord.

Planche 26. — Joints isolanis avec éclisses cacuichoutées U 33, U 36, U 39

Planche 27. — Joints isolants avec éclisses caouichcuiées U £0.
Planche 28. — Eclisses isolantes en bois.

Planche 29.
Planche 30.
Planche 31.
Planche 32.

Pigces pour joinis du type B.
Pieces pour joints isolants.

Eclisses isolantes caouichoutées.

Traverses métalliques.



PLANCHE N° 1
« RAIL U33

PROFIL ET PERCAGE

E /2

= -
ﬂ\
; 1:_-15}’ Seelion du rail + 59,06 cm?
‘ . .I'. é Pids par melre < 46, 303 Ag.
U543 JY‘NX Dislmee de U ta el e w0t grrials V, 778 e
5 ’
| o % Drsfance de [are mevlie o Iz base - [é & 7Zem
A e de pereage. .
4. Homent dinertie I <1587, 9cm ¥
| \q Soment ole resislince par rapport su semmel” ‘J_/f  PO0%emT
3
g Moment” de rensionce par rappor 7 1o base y£ . L e
It £
| 4
134
PERCAGE POUR ECLISSES A 4 TROUS
| |
= % |
o el - 9
e s g2 o] r Lo Jod.
PERGAGE POUR ECLISSES A 6 TROUS
] L
=133}
¢ ¢ i ¥ ¢ o
1 I

%z%.Jm.;.qu g2t

o521t 874 .

PERCAGE POUR TIRAGE DE BARRES LONGUES

e |

e ==
gk b
bl Tl

&
d N\




PLANCHE N° 2

RAIL U 36
PROFIL ET PERCAGE

|
|
i B || Secdandu o < 64,50 em?
\ i b .Fordc por melre - 50568 #j"
W[” \\_za,B‘\J Drilance de live nevire au sommet~ V- 6,13 em
\ | Tr s R Dulince de lire neotre & lo base < ¥y [ 17em
2 b2 Tt Pomvent o inenfie I - 20189 am ¥
: o Momren! g repslanee paerappors av sommels é - 248 e’
| b PMoment oz resslamee oar rggporl's e é;:e.a{ LBl emT .
PERGAGE POUR ECLISSES A 4 TROUS
|
Be iy B
dalam | N gm &t L_f.m.ia*

PERGAGE POUR ECLISSES A 6 TROUS

|
4 4 & ? ! G 4 &
P 1/ ] 172 | \_d}.L _i ! L-ﬂn 470
PERCAGE POUR TIRAGE DE BARRES LONGUES
|
& i Bt
Jal N om gl e,



PLANCHE N° 3

RAIL U 38
PROFIL ET PERCAGE

Libialk

1 Jechon oo rad = 74,04 em?

AT
lo
84,5

755

| Ave de peceage  }

Rids par metre = 55,695 ky.

Disiance de laxe nevire au sormel:Vy - 8 39em
Disfance de Iare nevlie 3 [y base < Ve .7 11em
HNoment” o inertie I = 2170, 3 cm ¥

Soarens de resislanee o ragppor au somel., fr( PSem?
Homent de resisiopee par ragppor!d Ji base . é 308 em ®

& 4=

!
]
J
__Pu 60 \ﬁ_zi_ i

E/4:1 /7 I 1

PERCAGE POUR TIRAGE DE BARRES LONGUES

|

F

; i )

% :

e

*&FF



PLANCHE N° 4
VOIE U78
PROFIL ET PERGAGE
(PROFIL DE LA FICHE UIC 861.1)

s s
iy Jeelion au redd 2 6'_9, 3 em 2

&91

|
! 12,2 Boids par merre - 54, 430 &y

o {]5 \ Lislonce oe lire neufre gu sommel"= Vs - 8 508 arm
] o

=1

Distiace de loxe nealive 3 le base - Vo - T487em

159

7
| - Axe de pereage 3

Nomenl o nevlie [ - 2346 em ¥

Horment de reirslance par ragoor! s somime/ é 208 AFem?

PMoment” de resisiGnee pan Faﬂp&"f 7 fr bose . .’{’ « 372,93 m‘f

£9.9

e i

140

PERCAGE POUR ECLISSES A 4 TROUS

SR

s _1m N @21

|
[
|
!

T s

PERGAGE POUR ECLISSES A 6 TROUS

| 1

1 I
b : | o b -?«
ML__{ZL.._M_.[ g2 I i i 112 ,gz.L.J!m..,

PERGAGE POUR TIRAGE DE BARRES LONGUES

!

i °

T
i)
}
el S gz L
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RAIL U 80
PROFIL ET PERCAGE

(PROF[L DE LA FICHE UIC862

95,75 -

. Axe dle pecppe . )

76,25

150

PERGAGE POUR ECLISSES A 4 TROUS

|

Foment*oe resistance oo rappoet 0 tomnrs/ I o 335, 5ed
y

Nomen/"de reinslense par myppor)z /s bare: f Y e
/4

PLANCHE N° 5

Jecﬁ'i;rr g rad « 76,86 com?

Bids par mélre < 60,340 ky.

Diilince de [ave revire av somme! =V, 8,105 sm
Disfanee de /are nevlre 2 lr base - Uy « 8 095 omr

N o
" Momens” d merlie I = 3055 em %

J

7

|
e

|

|

v e

@ gz

PERGAGE POUR ECLISSES A 6 TROUS

]

wr

H

T+ v

£l

]

-e»-?-\ E

P23

e foan lal.

PERCAGE POUR TIRAGE DE BARRES LONGUES

[
[
:
L
i

25

Slesul

_%__é



PLANCHE N° 6
VOIE SUR BOIS— POSE CLASSIQUE
- ATTACHES RIGIDES DE RAILS
VOIES U33_U36_U39_U78

POSE SUR SELLE

|
F | [
\'*4."&_ Tirefond longueur 135 L’J‘J

& ih

[
\




PLANCHE N° 7
VOIE SUR BOIS_POSE ELASTIQUE

ATTACHES DES RAILS

EN PLEINE BARRE

AUX JOINTS

POSE SUR SELLES
VOIES U33.U36

. el
J ot
T -t
Semerre connelee en coouvichouc ) Semelle rion elastigue
Tirefond longueur 135 \Jirelond lengueur 135
Griffon RNS
Tete diamant o identfication

Tete diamant d ientificatron
Pointe d identiication

Painte d'rdentification

L If )
1 k*

—-

!

E |
ke :
Semelle cannelée en caoutchouc

N

i Semelle non élastigue
Tirctond U3 longueur 145 \ Tirefond U83 longueur 145
Tirefond U84 longuevr 155 Tirelond U84 longueur 155
Griffon RIYP4

POSE SANS SELLE

3 B
2 4
1
™ i _a:%'*.
Semelle cannelée en cooutthouc Semelle non élastique
Tirelond jongueur 115 Tirefond

longueur 115
Griffon RINT
Plaguetts d'appu



PLANCHE N° 8

VOIE SUR TRAVERSES METALLIQUES
VOIE U 33

Pour la pose dune troverse il fout

Hombire] Pords” Iydedessing
de |Repires Désignation unitairg

préces on K SuNImES.
! 1 |raverse métalligue unitrée U23 5,000\ W I5117/1
4 | 2 |Cropovd 0,700\ 16443/7|
4 | 3 |Bookn tite rectangulomre 2 7G/50 EcrouniL |0,635] FO002
¢ | A |Rondetie Wi g q075|F50001

TABLEAU DES CRAPAUDS A UTILISER POUR

LES DIFFERENTS ECARTEMENTS

o L .
A r$4B Criq D
« vore dls ok vore /s
CrAapqués Ilaiec[-rdr vore| Cmpavﬁ! im_ui argeurde vor Céapat[l] ffauao's Fd’pw (‘mpaﬁ
96 | o1 1435 o1 | o8 o3 | 03 L4¢6 | 02 | o5 02 | 05 | 71457 03 | 03
96 | or 1,436 o1 | 06 g3 | 03 1947 |0z | o5 or | og 158 o3 | 03
06 | or 1437 a1 | os 02 | 05 1,448 o! | o8 07 | os 1 £59 03| o3
05 | o2 %438 97 | g6 02 | 05 | 4449 or | o0& 02 | o5 4460 | 05| o2
05 | d2 1439 o/ | ag 02 | 05 | 4450 oz | o5 02 | o5 £, 4961 05| oz
05 | 02 7440 o2 | o5 o2 | o5 | 1451 o0z | o5 02 | o5 1962 -| 05| oz
95 | o2 1441 02 | o5 oz | o5 1452 |02 | 05 o1 | 06 2463 | 05| 02
45 | 02 1442 o2 | 05 a1 | 06 1453 0z | 05 g1 | os 146¢ | 05 | o2
03 | 03 1443 | 071 | o5 a1 | 06 2454 |02 | o5 01 | 06 4465 | 06 | of
03 | 03 s of | 08 | oz | o5 1455 |03 | 03 0f | 06 L4966 06 | o7
03 | a3 1445 oz | 05 02 | o5 1456 |03 | a3




PLANCHE N° 9

SELLES
VOIE EN RAIL U33
SELLE SB (Ruc rigise) SELLE U77 (Rose laskiue)
U AR B e o
Ty !
el T
P __@‘ }’5’ ;
e 235 - 5 4 L 285 o
VOIE EN RAIL U36
SELLE U 67 (Pse rigice)
:_.*__ﬂz____:
¢
: L__ﬁLA—J
)
\
Hla | [} |
' Mo
}
235 ,l el

VOIE EN RAIL UBO

SELLE U82 (ﬁ:seellasﬁéue-_)
— A8 ’




PLANCHE N° 10
PLANS DE POSE

VOIES U33_U 39
RAIL DE 18 m SUR 31TRAVERSES
1722 traverses au km

1Bm g
L AR SERERE)
i R B
‘TH!IIII IJi|lH[r'2§
740 ‘M!m]_ 26 divisions de 600 _‘LSdeM‘[‘ 140
RAIL DE 24m SUR 41 TRAVERSES
1708 traverses au km
f"* 2dm ]
N e sl et TTT!TTITT[[J]
O I 2 e 3 e 9
o ] L T 5 ST R R
#o Fm!m! 36 divisions de €00 }smgpo—l, )
VOIES U36_U78_U80
RAIL DE 18m SUR 31 TRAVERSES
1722 traverses au km
18 m )
Lo T TT?.TTTI][?
{7 AR SR s
HE (o il o
fﬂji me 26 divisions de 600 fya y@” "
RAIL DE 24 m SUR 41 TRAVERSES
1708 traverses au km
SRE m P
_ITTITTITIITI ]lrl[:]l;li"[—ll
o S B o o e T [ o A R R
S Tl RN RENREE
145 M 36 divisions de 600 ;5751;&7;!:‘45




PLANCHE N° 15 |

VOIE U 78
JOINT AVEC ECLISSES 6 TROUS

PROFIL U79
{5
!
[ sk : A - : - 7
| Vi R 0§ ) 5

e e e e - ' — — i

! Y F.////////// W r//////// .[//////’//// W77
i v

gl T J

Peur yn joint il fout

Pods [ed dessng

de & . imteire
Ty Repéres Désignotion in kg |ounormes

2 | 1 |fchsse € trous Profid U 79 ®1 500 W18 3y12
6 | 2 |Boulontéte cramant 20 12540 Eorea L 0,500 F52002
3 3 [Rondete Wi 20 | 0060 FSo0p1




PLANCHE N° 16

VOIE U80
JOINT AVEC ECLISSES 6 TROUS

| ' PROFIL U 81 PROFIL UB5
I
|

Bil| S ey | |

LPour un_joint if faul: Bur un jornt i laut ;
- -
i;;&,: Ddspearen feli «:?f- jg-u-u Fosigmatior Lty :?%z
L2 |1 | Fetore & imnus Lradid sar e AOM 20,900 | | 2] 1 |Fobive £rmous Rafil uat 45127, 120
181 2 |Boston ita pudrn 20105y Eorc 40 | 7 S s | 4590 2 | Bosdors 157 divenianl 20 125 futEormw . | 222 | 1 ca
61 3 |Rndesn wr2zo Esaoar | 2060 || 6] I | Buncese iz 20 £xdaat | oot
| 4 |Semete enboe 22 seeefal a 87 |1 2] 8 |\ Semetl onsion 2, .5 L tit's | 0 47




VOIEU36 SUR SELLE

JOINT AVEC ECLISSES 4 TROUS
PROFIL U73

PLANCHE N° 17

Pour un jont il faut :

AR e Poids e dessing
pi%ﬁes Reperes Désignation z;:ltk:;r;;ms
| 2 | 1 | Eelise ¢ trovs Profit U732 13,150 | 16135
4 | 2 |Boulon tite diomant de 20125/40 Ecrov 4L | 0,560| F52002
| 4 | 3 |Rondetie wi2o 0,060| F50007




PLANCHE N° 18
VOIES U33 ETU3S

JOINT DE RACCORD POUR RAILS D'USURES DIFFERENTES
PROFIL U74

Pour un_joint 1l Faut

3 Pods e dessins
.4:(: et Designation en kg |0V normes
2 1 f’:rgf.’f' gejgachat dusvra @ ¢ Lrous 19250 W 1613531

4 2 | Boulon tétediamont 20-125/40.Ecrou He | 0,580| F 52002
4 3 | Rancetle Wt 20 0,060|F 50007 |




VOIE U 36
JOINT DE RACCORD POUR RAILS D'USURES DIFFERENTES
PROFIL U 73

PLANCHE N° 19

o

Pour un_joint il faut
prombrd ; Poids [iviedessin
pndE:u Reperes Désignatton ::'lli(:xrr; ]
2 1 ;;J;r 's’cgt;jarhat dusure g 4 trous fi?gq “"’i’,f,‘[ﬁ
4 2 |Bowion téte dramant 20.125/40 Ecrov HL | 6,580 F52002
¢ | 3 |Ronderte WL20 0,060| £ 50001




PLANCHE N°¢ 20

££N71408d ~SNOYL ¥ ¥ 38517193~ 9¢n JI0A

B 7emm S R e
e © 6 F © o
4N 1140dd~snoyl 9 < 35S1733™ 9en 3JIoA
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PLANCHE N° 21

hmggalj‘%gﬁ
& 0 0 0 6 6
68 N2 L8N S11408d~SN0YL 9 V 3851733~ 08N 3I0A~
o e
© O O o0 & O

6N 11404d~SN0YL 9 ¥ ISS1103~
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PLANCHE N° 22

TABLEAU DES ECLISSES UNIFIEES

Types dont I’approvisionnement est actuellement prévu

LISTE :
DES PROFIL | PERCAGE DESSIN UTILISATION
ECLISSES
Voies U 33 et U 39
Eclisse ....| U74 4 trous |Vv 16 131/6 ]pose élastique ou non
Eclisse ....| U74 6 trous |Vv 16 131/40 sur bois
Voie U 36
Eclisse ....| U73 4 trous |Vv 16 131/5 || pose élastique ou non
Eclisse ....| U73 6 trous |Vv 16 [31/39 sur bois
Voie U 78
Eclisse . .. ure 6 trous (Vv 16 131]12 }pose élastique ou non
repére 2 sur bols
Yoie U 80
Eclisse ....| UB8I 6 trous Vv 16 131/41 ]pose élastique ou non
Eclisse ....| U85 6 trous sur bois




. PLANCHE N° 11
VOIES U33 ET U39

JOINT AVEC ECLISSES 4 TROUS
PROFIL U74

' i

T T T 1

7

o
}_

Pour un_jeint il favt :

a"h . Pouds e dessing

de  [Reperes Designation uniibair

pidces. en kg | v normes
2 | 1 |Eclisse 4 trovs Profil U7¢ 10850 W 16131/6

4| 2 son téte diamant 20.125/40 EcrouliL| 0,580| F52002
4 | 3 lRondette Weza 4,060| F 50001
| 1




PLANCHE N° 12
VOIE U386

JOINT AVEC ECLISSES 4 TROUS
PROFIL U73

e g

Pour_un joint il Faut :
lambre| Po1ds Trdedessin
de  [Reperas »  Designatian unitaire)
préces en hg Ov normes
Z 1 |Echsse ¢trous Profit U3 13,150 18137/5
4 2 |Bowlan teke digmant de 20125/40 Ecravil] 8,560| F52002
4 3 |Rondelle wi2c 0,060{F 50007




PLANCHE N° 13
VOIES U33 ETU39

JOINT AVEC ECLISSES 6 TROUS
PROFIL U7

Al
o
ELb) e s

iy iL oy
\ [ T T T
”‘"‘:F g 4} 3 &_A__._._.,‘.__ i £

\ i) Wz////ﬁ‘ T///z/// / Jr % 1

Pour un jeint 1l Faut .
Noﬁ,m ¥ 2 0é mhf ded
Pieces| & Eagnation et Kg jou hormeg
2 1 \Eclisse € ¢rous. Prolil U7¢ \17 500\ 1613140
& | 2 |Bouton téte diamant 20125/20 Eerou HL | 0,580] F52002
6 | 3 |Rondelle wtzo 00604 F50001




PLANCHE N° 14
VOIE U36

JOINT AVEC ECLISSES 6 TROUS
PROFIL U73

= . }
e |

j‘*&g - Mﬁ— ,
s 1

s [] T

i I

l . | A i A
-i—'— -tt‘rﬁm_“"i l% - : I*J“ T

| [ W, AN A S N
| u i i

T—— T

y

-

e
|

I

Pour un _jomnt il faut :
Wombre] Pords [rrae derom
p:!;“ [Repéres Désignation u::(;r: Dj'm::‘:,
2 | 1 |fersse 6teous Profuu 73 120, 700|W. 16 131/
§ | 2 |Boulon téte diamant de 20 2540 crou | 0.560) F52002
6 | 3 |Rendette Wiao 0,060] £ 50001
1 Lot




PLANCHE N° 23
ANCIENS PROFILS DECLISSES

VOIE EN RAIL U 33
Eclisse 2 patin UGBS

- SRS
e P TOL 125 JRL e o |
- e - T - o
* T T T T1 Vis e ¥

Loae

VOIES EN RAILSU33 _ U39 _

Eclisse plate UB2 Exhiusai3ipatinitibd

4 trous-longueur 545

545
50 160 125 160 50 q
IC R

VOIE EN RAIL U 386

Eclisse plate US3

4 trous_longuser 600 Eclisse 3 patin UGE

170

£




PLANCHE N° 24

TABLEAU DES ECLISSES UNIFIEES
Types dont I'approvisionnement est abandonné

LISTE
DES PROFIL| PERCAGE| DESSIN UTILISATION

ECLISSES

Voies U33 et U 39

Eclisse plate avec

échancrures ...| U74 | 4 trous |Vv 16 131/2]1| pose élastique bois
Eclisse plale avec

échancrures ... U74 | 4 irous |Vv 16 131/22| pose élastique béton

RS

Eclisse avec

échancrures ... U74 | 6 trous [Vv 16 131/8 | pose &lastique bois
Eclisse avec

échancrures ...| U74 | 6 trous |Vv 16 [31/10| pose élastique béton

RS
Eclisse plate..... U62 | 4trous |Vv 16 131f3 | pose ordinaire
Eclisse & paiin ..| U64 | 4 trous [Vv 16 132/2 | ancienne pose bois
Eclisse @ patin ..| U65 | 4 trous |Vv 16 132/5 | ancienne pose bois
Voie U 36

Eclisse plate avec

échancrures ...| U73 | 4 trous [Vv 16 131/19| pose élastique bois
Eclisse plale avec :

échancrures ...| U73 | 4 trous |Vv 16 131/20| pose élastique béton
Eclisse avec

échancrures ...| U73 | 6 trous |Vv 16 131/7 | pose élastique bois
Eclisse avec

échancrures ...| U73 | 6 trous |Vv 16 131/9 | pose élastique béton
Eclisse plate..... Ueé3 | 4 trous |Vv 16 131/l ;

Eclisse & patin .. 4 trous Vv 16 1321 po:e. anciehiiz, Sur
Eclisse & patin ..| U66 | 4 trous [Vv 16 132/4 s

Voie U 78

Eclisse avec l

| Vv 16 131/12
échancrures ...

U79 | 6 trous repére | | pose élastique bois

Voie U 80

Eclisse avec pose élastique bois
échancrure..... Usl | 6 frous |Vv |6 [3]/]6; exotique

pose élastique béton
Eclisse avec
échancrure A ..| U8l | 6 trous [Vv 16 I31/36
Eclisse avec
échancrure B ..| UBI | 6 trous |Vv 16 131/37

pose élastique bois




PLANCHE N°¢ 25

TABLEAU DES ECLISSES DE RACCORD

DESIGNATION PROFIL|  PERGAGE DESSIN UTILISATION

lo ECLISSES POUR RACCORDER 2 RAILS
DE MEME PROFIL ET D’USURES DIFFERENTES

Eclisse U 33 usure :
2
4 U33 neuf ..| U74 | 4 trous Vv 16 [36/31| pose sur bois
6

Eclisse U 33 usure :

i U33 neuf: | U74 | 6 trous |Vv [6 136/32| pose sur bois
Eclisése U 33 neuf:
U 33 usure i ...| U74 | 4trous |Vv 16 136/31| pose sur bois
Eclisse U 33 n:uf :
U 33 usure 3} ...| U74 | 6 trous |Vv 16 136/32| pose sur bois
Eclisse U 36 us?:re 2

i U36 neuf ..| U73 | 4trous |Vv 16 136/27| pose sur bois
Ecli:se U 36 usure :

3 U36 neuf ..| U73 | 6 trous |Vv 16 136/28) pose sur bois
EcIisE’se U 36 neuf :
U 36 usure i U73 | 4 trous |Vv 16 136/27| pose sur bols
Eclisse U 36 n:uf:
E ..o| U73 | 6 trous (Vv |6 136/28| pose sur bols

U 36 usure




TABLEAU DES ECLISSES DE RACCORD

(Suite)

DESIGNATION

PERGAGE

DESSIN

UTILISATION

2° ECLISSES POUR RACCORDER 2 RAILS
DE PROFILS DIFFERENTS

U 80-U 39 extérieure
U 39-U 80 intérieure
U 80-U 39 intérieure
U 39-U 80 extérieure
U 80-U 36 extérieure
U 36-U 80 intérieure
U 80-U 36 intérieure
U 36-U 80 extérieure
U36=L1330 s o e
UR33=LH3 a5 Tt
U39-uss ........
LIEe=TI398e == i
UNFF=LYF3 It i
UE33-URgESE S ot
3a-Stlms =
SI2:1036 e i

S 40-U 33 intérieure
U 33-S 40 intérieure
'§40-U 33 extérieure

.......

4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous
4 trous

Vv 16 136/21
Vv 16 136/22
Vv 16 136/37
Vv 16 136/36
Vv 16 136/39
Vv 16 136/38

pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose
pose

sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur

bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois




PLANCHE N° 26
VOIES U33_U36_U 39
JOINT ISOLANT AVEC ECLISSES CAOUTCHOUTEES

i B @li b, .4

J-S:-
o 25

Pour un jeint il faut :

o T 46kqU33_ | 50%U36_ | 55KkU39
Rorps| TR Désignation anby [ s [sn Ky Prorerrcs o kg o norms
3 *q 3 kg es |
2 | 1 |éctisse caoutchoutee wikteys W 1ciays |
4 | 2 | progueisolante Werereyss lwurag/a lnts1e9/9
g | 3 | canon isolant Ut 1 #4/13 WicHe/s| lwrereasns
¢ | & |Prague atolens o 420wicrssfs | o.510lwrsess/s| aa2olwirsse
4 5 |8cuten tite triongulaire 2215¢/s7 Ecruil| 0,730 Fo5006 | 0,730] Fos00e | g730] Fosoos
4 | 6 [Rondeite wL2z 0060| £50001 | 00s0| 50001 | goso Fs0001
1 | 7 |profit isolant débordant . Vitcres/s Wtctes/s 1612509
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PLANCHE N° 27
VOIE U80

JOINT ISOLANT AVEC ECLISSES CAOUTCHOUTEES

|
D _ap 4
o 4

Pour un joint il faut :

?: Reperes Désignation u;wn?tsi—sm Pl

ipi¢ces en kl; 0U normes
2 | 1 [Eelisse caovtchautée 17, 500 15141118
4 | 2 |Piagqued talons 0,310 |V 161555
& 3 | Canon isolont W 61478
4 4 | Rondelle W22 0,060| F50001
4 | 5 |Beulon tétetrianguloire 2215057 crautil| 0,730| Fos006
116

Profil isolané déberdant W16 145/7 |
1




PLANCHE N° 28
ECLISSES 1SOLANTES

EN BOIS

VOIES U 33-U 39

S

azs _L ££0 425 _L 160 r!L 878
b S80
VOIE U 36
e # o o
__ss_.i._fﬂ__.i.__ﬂﬂ _i 470 :L alid
540
VOIE U78
O & o O
55 Lhgy 130 .J:g 170 55
SAT
VOIE U8B0
& B o R
le S5 170 : 1% _L 172 a5




PLANCHE N° 29

JOINTS ISOLANTS (TYPE B) AVEC FOURRURES

ECLISSES =
VOIES U 35.U 38 VOIE U 36
Eclisse obtenue Tar rabotage Eclisse obtanue par rabou%
et alesage d'une eclisse plate UB2 etalesage d'une éclisse phate UB3
4 trous _ Longueur 545 4 trous _Lengueur 600
: IL"” s -
Pl Ll
1 % < ['13
1He L
.1 b0 i S5 J EEL-J" Ya

DEMI- FOURRURES ISOLANTES

VOIES U33.U 39 VOIE U 36
2 trows), Longueur 284 2 trous_ Longueur 300
Prtias
S et
3

CANONS ISOLANTS

%pﬂu_‘lﬁk;uﬁ - 35k U39 }?’/
i,;' c

pour S0k LI36



PLANCHE N° 30
JOINTS ISOLANTS
PIECES ACCESSOIRES

PLAQUES A TALONS :

Pour joints Pour joints
Types A-B ou C _Voies U33.U36_U39 Type C_Voie UBD
Type A Yoie UBO
38
Ml
NH Q
e o[l e O]
]
160. Voies U33.4/39 % 170
170 Voies U36.U80
; == == =

PLAQUES |SOLANTES

Paur jeints
Types B oy C _Yeies U33.U36.U 39

T

160 Vores U33.039_ )
170.v01 U 36

CANONS ISOLANTS

Pour joints

Type C _Yeins U33_U36.UBD
T [ @32
| TN\ P23
| 35 | vores v33.036

T40 " Voie Y80



PLANCHE N° 31
ECLISSES ISOLANTES CAOUTCHOUTEES

VOIES U 33_U 39 _
PROFIL U74

6 & o @
EM e i w | @

345

VOIE U36
PROFIL U73

°__& o
| Iz

. 130 I 170
;
= 500

VOIE U8B0
PROFIL U 81

o & 0 O

1

500
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PLANCHE N* 32
TRAVERSE METALLIQUE

Coupe longitudinale

1528

2550 e

Vue de dessus

a5 s

Coupe transversale
dans la partie centrale

L. 140,

|
A
‘

266
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