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Fiche de dépose d’un appareil de voie (0.018.3740).



NT vB 78 i

Article 1 @ Objet de la notice.

Les appareils déposés sont & utiliser en I'état, dans toute la mesure du
possible.

Dans le cas ol ce réemploi fer et bois ne peut &re envisagé, il y a liev

de :
— reverser obligafoirement la partie métallique seule en atelier-magasin,
— réutiliser les bois récupérables isolément, de préférence sur le plan local
ou suivant les instructions du service régional, en veillant & réduire, dans
ce cas, dans toute la mesure du possible, les transports et les stockages.

La présente notice fixe des régles unifiées applicables dans les arrondis-
sements et dans les ateliers-magasins.

Elle ne définit pas les méthodes & mettre en ceuvre ‘pour les remises
en état; celles-ci sont du ressort des Chefs d’atelier-magasin.

— Par analogie avec le classement du matériel de voie courante, prévu par
la Notice Technique VB 78 i n° 1, les appareils de voie (ou piéces d’appa-
reils) déposés sont repris en classe 1 pour ceux réutilisables sur les lignes
des groupes UIC avec trafic voyageurs et en classe 3 pour ceux & réem-
ployer sur les lignes des groupes UIC 8 et 9, sans trafic voyageurs, &
I’exception des coeurs en acier moulé au Mn, qui sont mis en
classe 1, 2 ou 3, comme indiqué a la consigne pour I’application
de I’'IG VB 78 d n° 1.

Artfcle 2 @ Réle des arrondissements.

Ceux-ci fixent le programme de remplacement des appareils.

Pour déterminer le sort & donner aux appareils & déposer, les régions
peuvent utiliser deux systémes :

10 — Etablissement d’une fiche de dépose,

20 — Utilisation d’'un contréle régional.

10 — Etablissement d’vne fiche de dépose unifide.

Chaque appareil @ déposer, quel que soit le motif de cette opération,
fait I'objet d’une fiche de dépose du modéle de I’annexe. Elle est établie
a I'échelon arrondissement au moment de la préparation du programme
annuel d’emplois d’appareils de I'année suivante ou, si la décision de rempla-
cement intervient en cours d’année, au moment de I'établissement de la
fiche 0.018.3605 de I'appareil qui viendra remplacer celui @ déposer.

L’arrondissement précise I'option qu'll préconise en transmettant au
service régional VB la liasse des feuillets A, B, C et D, en spécifiant :

10 — si I'appareil peut &tre réutilisé tel quel,

20 — si des éléments constitutifs sont récupérables.



40 — Menu matériel.

— Contrerails,
Seront repris en classe 1 si I'usure latérale est au plus égale @ 3 mm.

— Coussinets.

— classe 1 si I'épaisseur de la semelle (E) esl égale ou supérieure a
17 mm—0,
— classe 35i16—0,5 <E <17—0.

— Butées.
A récupérer, classe 1, sauf pour celles déformées.

— Entretoises d’aiguillages.

A récupérer, les entretoises nouveau modéle portant a fond d'dme,
sauf celles rompues, et a reprendre en classe 1.

En principe, les eniretoises éclisses des TJ ne sont pas récupérables.

— Pattes d’articulation.

A récupérer, classe 1, a I'exception de celles présentant une ovalisation
du trou recevant P'arficulation élastique.

— Tringles.
A récupérer, classe 1, sauf en cas d'ovalisation des trous.

— Platines — Selles, & reprendre en classe 1, selon critéres ci-dessous :
— usure verticale de la table < 2 mm,
— usure latérale de I’encastrement < 2 mm.

— Entrefoises 36 L — en corniéres — en rails.

Sont en principe toutes réutilisables, classe 1.

— Supports de contrerails 36 SL et 36 SM.

Sont en principe tous réutilisables, classe 1.

— Arréts 33 AV.

Sont en principe fous réutilisables, classe 1.

— Observation importante.

Il est difficile de fixer des cotes ou usures constituant un critére de clus§e-
ment des « Menus matériaux ». Leur aspect et l’imp'ortc{pce'des besoins
doivent guider les Chefs d’atelier-magasin dans cette récupération.
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Article 4 @ Conditions de réparation et de réutilisation.

10 — Aiguilles et contre-aiguilles.

Les piéces élémentaires sont :

— passées aux ultra-sons,

— pressées, ébavurées, remises en état selon les techniques et les moyens
de I’établissement, "

— rechargées au talon (et en pointe pour le contrerail), s’il y a lieu avec
préchauffage,

— réparées, mais sans rechargement dans le cas d'aiguilles ébréchées.

L’assemblage des demi-ferrures est ensuite réalisé sans chercher a
réappareiller I'aiguille et la contre-aiguille d’origine, dans la limite des
normes ci-aprés :

— Pour des 1/2 ferrures comportant une aiguille droite ou courbede L > 12 m
ou une aiguille droifede L < 12 m : '

La difféerence d'usures entre I'aiguille et le contre-aiguille adjacent doit

&tre dans les tolérances 5 + ﬁ mm
— 4 mm
— Pour des 1/2 ferrures avec aiguille courbe de L < 12 m :
— 0 mm

Ces tolérances sont réduites &
— 4 mm

20 — Coaurs.

Leur remise en état s’exécute conformément aux prescriptions de la
NT VB 78 d n° 1 et leur réutilisation s’effectue selon les criteres définis :

— & l'article 3 — 2° § a) de la précédente notice, pour les cceurs en rails
assemblés,

— a l'article 3 — 2° § b) de la présente notice et a la consigne annexée
a I'lG VB 78 d n° 1, pour les cceurs au manganése.
30 — Menu matériel.

— Pattes d’articulation. { procéder @ leur remise en forme par forgeage,
— Tringles. s'il y a lieu, avant réemploi.

— Entretoises de liaison.

Les redresser et les recharger éventuellement avant utilisation.

40 — Remontage d’appareils complets ou d’ensembles (aigvillages,
croisements, traversées obliques proprement dites).

Dans le cas ob I'atelier-magasin procéde & une telle opération, il doit

' observer les régles suivantes :



— Appareil classe 1 (ou 2 pour les cceurs au Mn) : Tolérances de I"appareil
neuf, c'est-a-dire de la NT VB 252 c n® 3 pour ce qui est du respect des
lignes directrices : écartement, libre passage (aiguillage et traverséz
proprement dite) et protection.

— Appareil classe 3 : Tolérances de I'appareil neuf seulement pour I"écar-
tement de la voie directe et la profection; tolérances doubles pour les
autres dimensions.

Article 5 @ Utilisation de ferrures pour montage sur bois.
Afin de retarder le plus possible les opérations d’entretien sur les appa-

reils de ce type, il y a lieu d’utiliser des bois neufs ou des bois de qualité
équivalente au neuf. ¢

Le Directeur des Installations fixes,

FEYRABEND.
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FEUILLET. o 9B e .. ARRONDISSEMENT VB| ... SECTION | DISTRICT
(reposant 1’appareil)
TR Le Le . Le.. :
Le Chef de la Subdivision VBa, Le Chef d’Arrondissement, Le Chef de Section,

(1) No de série continue annvelle par district.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) A ne remplir qu'en cas de réutilisation par

’Arrondissement qui dépose.

(4) Eventuellement, mentionner
les particularités suivantes ;
— Appareil monté sur traverses métalliques.
— Appareil comportant des joints soudés.

(5) ACA - de DIETRICH - allégés - Ni - Cr - Mn - Mo - préécrouis ete,

Fiche de dépose d’un appareil de voie (NT VB 78i n® 2).
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