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CONSIGNE DES SEDENTAIRES

RAMONAGE DES TUBES A FUMEE
DES CHAUDIERES

Le ramonage des tubes & fumée des chaudiéres de
locomotives est exécuté par des manceuvres spécialisés
2 ce travail et appelés « tubistes ».

Ces agents doivent posséder quelques notions élémen-
taires sur la constitution des chaudiéres.

La figure 1 leur indique la position des tubes qu’il
s’agit de ramoner, c’est-a-dire de débarrasser de toutes
les scories qui 8’y sont déposées et de mettre le métal
2 nu.

Ces tubes sont placés entre le foyer et la boite a fumée
et permettent la circulation des gaz provenant de la
combustion et leur échappement dans l’atmosphére
par la cheminée.

La figure 2 montre I’entrée des tubes coté foyer d’une
machine 231.500 & vapeur surchauffée et la figure 3 leur
sortie ¢Oté boite & fumée.

Les dépots de suie, sur la face intérieure des tubes &
fumée et des tubes surchauffeurs, diminuent la tramns-
mission de la chaleur & travers le métal. Il arrive méme
que I'accumulation de suie et de cendres obstrue comple-
. tement une partie de la tubulure, particuliérement les
tubes surchauffeurs, si les tubes ne sont pas ramonés
régulierement.

Dans ce cas, il n’y a plus aucun passage de gaz chauds
dang les tubes obstrués, d’ol vaporisation moindre de
la chaudiére, abaissement du degré de surchauffe de Ia
vapeur dans les éléments surchauffeurs et diminution
du rendement de la locomotive. Il y a donc intérét, au
point de vue vapomisation, économie de combustible
et incidents de route, & obtenir un ramonage complet
et soigneux de la tubulure. !
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Les tubes doivent étre ramonés de préférence deés la
rentrée de la machine au dépdt, pour mettre & profit

Pexcédent de pression qui existe généralement 3 ce
moment.
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La liste des machines dont les tubes sont & ramoner
est donnée par le sous-chef de dépdt & ’embauchée.

Le ramonage est fait & l'aide d’appareils spéciaux
alimentés en vapeur ou en air comprimé.

o Cadre

de fondstion ﬂﬁﬂqt l‘ubu/,;;.;b

Tirants de crels,

nbos surc/).su//e urs

i
0\ 4
&%  oF

000
v Q0
EVACTS

o
[°)

o

o

)

[5)
(8

Les appareils de ramonage & vapeur sont de deux
sortes : le plus' utilisé, dessiné en A de la figure 4, est
constitué par un tube en acier agsez rigide (@) entouré
* partiellement d’une gaine protectrice en bois (b) servant
de poignée. La vapeur est amenée par un tuyau métal-

lique flexible (¢) s’adaptant sur la prise de vapeur spéciale
de ramonage par un raccord approprié (d).

L’appareil de débouchage & 1’air, dessiné en B figure 4,
est un tuyau d’acier plus long que I’appareil de ramo-
nage & vapeur et de diameétre intérieur plus petit (e).
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L’air est amené par une tubulure & robinet (f), un tuyau
flexible en caoutchouc (g) et une main de demi-accoun-
plement & air (k) qui se branche sur le demi-accouplement
avant de la conduite générale delamachine, ou d’une autre.
machine, ou encore d’une installation fixe d’air comprimé

EXECUTION DU RAMONAGE
DES TUBES A FUMEE

Le tubiste doit d’abord munir la machine dont il
ramone les tubes d’un signal rouge (drapeau ou lanterne)
(fig. 5), pour qu’elle ne soit pas déplacée pendant I’opé-
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ration. Il doit porter des lunettes pour se garantir des

projections d’escarbilles, lunettes qui lui sont remises

par 'outillage ou le magasin contre un jeton ou un bon.
Pour exécuter le ramonage, le tubiste doit :
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1° Faire tomber les nids d’hirondelles qui obstruent,
en partie ou en totalité, les alvéoles des tubes coté foyer ;

20 Quvrir la porte de boite & fumée ;

30 Mettre la clé de ramonage dans la position
« fermé » ;

Protecez - vous .
5
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le jour : Un drapeau .
la nuit : wne /lanterne.

40 Fixer, sur cette prise de vapeur, le raccord du
tuyau flexible et engager l'autre extrémité de ’appareil
dans un des petits tubes & fumée du milieu de la plaque ;

5o Ouvrir trés modérément la prise de vapeur du

souffléur sous ’abri ainsi que la porte du foyer ;

6° Mettre progressivement dans la position d’ouver-
ture la clé du robinet de ramonage de fagon & obtenir
une pression suffisante de vapeur, mais qui ne soit ni

brusque ni exagérée pour ne pas faire éclater le flexible ;
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7° Le tubiste commence le ramonage par les petits
tubes supérieurs (fig. 6). Les tubes le plus souvent bou-
chés sont ceux des premiéres rangées latérales et les
tubes de la partie inférieure aux environs de ’autoclave
de boite & fumée ;

8° Le ramonage étant termind, refaire les opérations
indiquées ci-dessusfen sens inverse.

NE PAS OUBLIER DE REMETTRE LA CLE DE
LA PRISE DE VAPEUR DANS LA POSITION CORRES-
PONDANTE A L’ADMISSION DE VAPEUR AU
SOUFFLEUR.

RAVIDNAGE DES TUBES SURCHAUFFEURS

Le ramonage peut &tre effectué comme il est indiqué
ci-dessus pour les tubes & fumée, c’est-a-dire c¢oté boite
a fumée avec le méme appareil. I1 peut étre également
effectué avec un appareil de ramonage spécial du coté
foyer (fig. 7).

Pour cela :

1° Ouvrir la porte du foyer aprés avoir ouvert lége-

‘rement le souffleur, la porte de boite & fumée restant

fermée pour empécher les retours de flammes ;

20 Introduire D'extrémité de lappareil 2 ramoner
dans un tube surchauffeur ;

3° Fixer le raccord du flexible 4 la prise de vapeur de

. Famonage se trouvant & 1’arriére de la boite & feu.

4° Ouvrir douceme nt la prise de vapeur et ramoner
les tubes surchauffeurs en engageant dans chacun d’eux
Pextrémité de l’appareil sans heurter I’extrémité des
éléments surchauffeurs.

VERIFICATIONS APRES JLE RAMO NAGE

Que le-ramonage soit effeciué coté foyer ou coté boite
a fumée, le tubiste doit, lorsqu’il est terminé, observer
‘intérieur du foyer et de la boite & fumée pour y découvrir
,es fuites d’eau et de vapeur qui auraient pu se produire
ypendant 1’opération.
~ 8’1 remarque une fuite, il doit la signaler immédia-
Yement au sous-chef de dépot, car, méme légére et se
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produisant dans la boite & fumée, elle peut avoirune
influence considérable sur la production de vapeur.

11 signale de la méme facon les trous qui auraient pu
ge produire dans cette boite & fumée, par déplacement
de tole, et qui nuiraient certainement au tirage.

I1 ferme la porte du foyer, le souffleur et la porte de

~ boite & fumée hermétiquement 4 1’aide du volant et des

taquets de fermeture.
machines 231-500 fig. 6
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. pér la boite & fumee,

Il ne quitte pas la mathine sans s’étre assuré qu’elle
est encore en bon état de pression, de feu et d’eau. S’il
n’en est pas ainsi, il doit faire le nécessaire comme indiqué
% la consigne du « gardien de feux ».

TENUE DES FEUILLES DE RAMONAGE
DES TUBES A FUMEE

Le tubiste consigne avec exactitude, sur la liste qui
lui a été remise et dans l’ordre de leur exécution, tous
les ramonages effectués, avec indication, pour chaque
machine, de I’heure de ’opération, des nombres de petits
et gros tubes trouvés bouchés, des petits et gros tubes
débouchés et de ceux restés obstrués.
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Il reporte d’ailleurs ces renseignements sur un carnet
spéeial de travail journalier dont il doit toujours étre
porteur pour achever dans les moments de creux les
débouchages qu’il n’a pu faire précédemment. ;

Cet agent est responsable des erreurs et omissions
quil peut commettre, soit dans linscription des opé-

Des ramonages de contrdle sont, de temps en temps,
prescrits par le chef ou les sous-chefs de dépdt et en leur
présence, afin de vérifier ’exactitude des renseignements

v)
rations de ramonage, soit dans leur exécution. 4 == :!Q:)
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fournis par les tubistes dont le chef de dépot doit prendre ~ ©= 3 fumée ou 4 tubes surchauffeurs dont le débouchage
cor;nalssanc;‘e fous, 8 e E - n’a pu é&tre effectué et dont il ne peut poursuivre le net-
u cas ou une machine comporterait plus de 10 tubes toyage en raison du nombre de ramonages & exécuter,

‘ il en informe le sous-chef de dépdt qui prend les mesures

it

' qui §’imposent.
i Les feuilles de ramonage sont remises au chef de dépot
L X en fin de service et conservées par liasses pendant quel-

/

ques semaines, en vue de consultations & y faire quand
il y a eu perte de temps pour manque de production.

: 9 DEBOUCHAGE DES TUBES A L'AIR
8%( " (Fig. 8.)

U{ Tes tubes restés bouchés apres le ramonage & la vapeur
-~ sont débouchés & lair. RN
" b Le dispositif spécial, comportant un long tube métal-

» lique de petit diamétre, une tubulure & robinet prolongée
par un boyau de caoutchouc et une main d’acgouple-
ment, permet d’utiliser l'air de la machine ou d'une
machine voisine pour le débouchage. :

Le tube est enfoncé dans le dépot de scories accumu-
lées dans le tube & fumée, le désagrége peu & peu et
finit par le traverser. . : :

Le ramonage ordinaire & la vapeur le Egrfgi_e__gn’sg_iyg__,
trés rapidement de fagon compléte. s ST,

lonce droite de lsvsge

fig 9

Ww
DEBOUCHAGE DES TUBES A L'EAUb

(Fig. 9.)

Le débouchage des tubes peut étre également réalisé
par poussée d’eau soit coté foyer, soit edté boite & fumée.

Cette opération, & faire plus particulierement le jour
du lavage de la chaudiére, consiste & introduire une
lance de lavage coté foyer ou, encore, un tube de petit
diametre coté boite & fumée dans chacun des tubes &
fumée ou surchauffeurs.

La pression de l'eau dans les conduites de lavage .
désagraége les amas de scories et les entraine & I'extérieur.

Autant que possible, les tubes ainsi débouchés, soit
a Pair, soit par poussée d’eau, seront ramonés & la vapeur
avant remise en service de la machine.
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LA

ENTRETIEN DES TUYAUX FLEXIBLES
ET DES APPAREILS

11 est recommandé d’une facon absolue de ne pas faire
subir aux tuyaux flexibles de mouvement de torsion
sur eux-mémes ni dépasser comme flexion la courbe
naturelle qu’ils peuvent prendre dans leur enroulement
en couronne. On ne doit pas les nouer autour du tube.

On peut les manceuvrer dans tous les sens, mais il ne
faut jamais les soumettre & aucun effort de traction qui
pourrait provoquer leur rupture.

Le prise de vapeur doit étre ouverte suffisamment,
mais sans exces.

Ces recommandations sont 2 observer strictement
pour éviter les brillures qui peuvent résulter des ruptures.

Il ne faut pas jeter 'appareil de ramonage du tablier
de la machine sur le sol, mais le poser en un endroit
accessible du tablier pour le reprendre apres étre descendu
de la machine. ;

Il ne faut pas les laisser trainer sur les voies mais,
aprés chaque séance de ramonage, il faut les ranger sur
les supports aménagés & cet effet (fig.+4).

Les réparations qu’il y a lieu de leur faire doivent étre
demandées en temps utile.
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