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AVANT D'ALLUMER UNE MACHINE, ASSUREZ-
VOUS QUE SON NUMERO CORRESPOND A CELUI
PORTE SUR LE BON. MT 208,

Matériel & Traction

Dépét de BATIGNOLLES

Allumeur : BERTRAND

Bon d'allumage le 5 janvier 1959
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NE VOUS TROMPEZ AS NUMERO




CHAPITRE I

COMMANDE DES ALLUMAGES

L'agent chargé de 1l'allumage des ma-
chines est placé sous les ordres du sous-—
chef de dépdt de cour et du surveillant
de dépdt.

Aucun allumage de machine ne doit
8tre effectué sans que, préalablement,
1'allumeur n'ait regu de son supérieur
un bon spécial appelé "bon d'allumage".

Le "bon d'allumage" doit comporter
les renseignements suivants

- le nom de l'allumeur,

- la date,

~ le numdro de laz machine & allu-
mer (1),

~ l'heure d'allumage,

- 1l'heure de mise en pression pour
trainind o,

— l'heure de sortise,

- la signature du sous-chef appo-
sée au verso,

L'agent chargé de 1l'allumage ne
doit pas porter de vétements imprégnés
de liquides inflammables ou de cambouis.

(1) Ce numéro doit &tre écrit trés
lisiblement.
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CHAPITRE II

OUTILLAGE UTILISE

Pelle, marteau, crochet, seau et pe-
lotes d'allumage, allumettes ou briquet &
essence ou & gaz, lampe électrique de poche
(proscrire la lampe 3 acétyléne sur les

machines fuel).

Les pelotes d'allumage sont des paquets
d'étoupe du volume d'une poignée de bicy-
clette. Tlles sont constitudes avec des
déchets d'essuyage aprés nettoyage des
machines au fuel domestique ou, 3 défaut,
avec de 1'étoupe légérement enduite d'huile
de récupération de moteur.

L pelotes d'allumage sont confection-
ndes par le lampiste et placdes dans un ré
t percé de trous & sa partis infé-

rieure.

L'allumeur transporte ces p
lumage dans un seau de 5 litres avec anse.
Arrivé au pied de la machine A allumer, 11
laisse son ricipient sur le sol et ne monte

sur la machine gque la quantité nécessaire
de pelotes, 1 ou 2 au maximum.

Les pzlotes d'allumage ainsi constitudes
ont une durée de combustion de l'ordre de
5 mn, largement suffisante dans %ous les cas
et, & la différence de 1'étoupe amorphe et
des déchets en vrac, ne présentent aucun
danger de brdlure.

_3..

CHAPITRE III

EXAMEN PREALABLE DE LA MACHINE
PAR L'ALLUMEUR

PRECAUTIONS INDISPENSABLES

- Stassurer gque le numéro de la locomotive
correspond bien avec celui porté sur le
"bon d'allumage" (1).

BAU DANS LA CHAUDIERE AU NIVEAU MINIMUM

— Virifier le niveau d'eau dans la chau-
di3re en manoceuvrant les robinets de
nireau d'eau, de purge et les robinets
de jauge. Les robinets de jauge doivent
8tre manoeuvrés avec pricaution.

- S'assurer que la hauteur 4'eau indiquée
par le tube correspond bien au niveau
téel qui ne doit pas se trouver plus
bas que la fléche de la plaque indica-—
trice "niveau minimum'".

- L'allumeur est personnellement respon-—
sable de 1'allumage de la machine; il
doit faire ces vérifications lui-méme:
en cas de doute sur le fonctionnement
des appareils de vérification, il doit
en référer a son Chef direct.

(1) Ce numéro doit 8tre écrit trés lisible-
ment .




- l Position du fournant

S'il trouve, sur la face arriére,
‘ une plaque ''chaudidre vide'", bien que le
| niveau soit bon, il ne doit pas allumer
sans ovrdre du sous-chef de cour.
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FAUTE LA PLUS GRAVE QUI PUISSE SURVENIR
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u LA MACHINE NE FOURRA SE METTRE: EN MARCHE
Il D'ELLE-MEVME QUAND ELLE SERA EN PRESSION :

| 8tre en position de fermeture avec dispo-
sitif de sécurité enclenché sur les ma-
phines qui sont équipées.
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- Les purgeurs ocuverts. Rbgug/?a%ba&ajﬁu

Libulure supérleurs.

- Le frein 3 main du tender serré.

Bouchon de visile . Va peur
LA MACHINE NE PERDRA PAS SA VAPEUR NI
SCN EAU_ 3 Ecreu prﬁ&ie—yamz.’&cu
- Les prises de vapeur ou d'eau sont fermées, :
- Le robinet de commande de la vanne d'extrac- ]
tion est fermé et le dispositif de sécurité Eirou presse-garniluce l
en place. \
Efy/ure inlérieare £ \ G Eau

‘ - Faire le tour de la machine et s'assurer

qu'il n'y a pas de fuite d'eau. .
Fouchen de visite__7
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Levier de manoeuvre
de /g grille o sécousses

ogque arriére de foyer
FOYER

Plague avant ]
Grille a secousses

\éfégg de commande 3
@ la gri 1

LA GRILLE NE SERA PAS AVARIEE PAR LE FEU @

— Vérifier que la grille jette-feu est
remontée, sinon s'assurer avec le crochet
que l'intervalle entre grille mobile et
grille fixe n'est pas encombré de m&che-
fer, faire tomber ce mlchefer dans le
cendrier et remonter la grille.

- Les barreaux ou les tuyéres des machines
& stoker sont bien en place, les leviers
de manoeuvre enclenchés dans leurs
verrous.

(4 A %
CENDRIER Jette-fey \

N'ALLUMER, SOUS AUCUN PRETEXTE, UNE
LOCOMOTIVE DONT LES ELEMENTS DE GRILLE
NE SONT PAS PARFAITEMENT EN PLACE,

LE TIRAGE SE FERA NORMALENENT

Le plan de grille doit &tre propre.

Le cendrier vidé, les trappes grillagdes
fermées et propres.

La hofte & fumée, propre et hermétiquement
fermée (taquets serrés).

La grille & flamméches propre.

L'autoclave de botte & fumée est étanche.
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CHAPITRE IV

’

ALLUMAGE ET MONTEE EN PRESSIORN

s J

MACHINES A CHARBON

a) ALLUMAGE
- Approvisionner les bourrées d'allumage.

- Descendre sur la plateforme de la machine
les briquettes nécessaires et les casser
en gros morceauX.

- Etendre les bourrées sur la partie AR de
la grille et les recouvrir de morceaux de
briquettes (Voir § ¢) & cas particulier des
machines & stoker).

VEILLER A ECONOMISER LA BRIQUETTE

(L'allumeur évitera tout abus dans la
quantité de briquettes qu'il préldvera sur
le chargement du tender pour procéder &
1'allumage de la machine. I1 y a le plus grand
intérét & économiser le plus possible la bri-
quette lors de l'allumage, celle-ci étant
plus particulidrement destinée & la prépara-
tion du feu avant le départ et en cours de
route).

- Fermer les trappes et volets de cendrier.
~ Mettre le feu aux bourrées & l'aide d'une

pelote d'allumage placée & 1l'extrémité d'un
b&ton prélevé dans une des bourrées.
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b) MONTEEZ EN PRESSION

- Quand le feu est bien pris, refermer la
porte du foyer et ouvrir les trappes et
volets de cendrier.

- Par de fréquentes visites, 1'allumeur
surveille 1'état du feu des machines en
cours d'allumage, vérifie qu'il n'y a pas
de fuites aux autoclaves et qu'aucun bruit
ou fuite ne se pergoit dans le foyer.

ATTENTION AUX RETOURS DE FLAMME -

Pour les éviter, 1'allumeur doit d'abord
fermer les trappes et volets de cendrier
et ensuite, seulement, ouvrir la porte
du foyer en se tenant sur le c8té.

- Le feu ne doit étre &talé que lorsqu'il
est bien allumé: aprés cette opération, le
recouvrir de morceaux de charbon ou. de
briquettes. (Voir § ¢ & cas particulier des
machines & stoker).

- Dés que le manom2tre chaudisre est dé-
collé, 1l'allumeur ouvre la prise de vapeur
du souffleur et vérifie son bon fonctionne-
ment par l'aspiration des flammes vers
1'avant du foyer.

A partir de ce moment, toute ouverture de
la porte du foyer doit étre précédée de
1'ouverture du souffleur POUR EVITER LES
RETOURS DE FLAM/E.,
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- Lorsque la mise en pression est obtenue,
refermer les trappes de cendrier pendant
le stationnement.

¢) CAS PARTICULIER DES MACHINES AU STOKER

- Etendre les bourrées sur la moitié AV
de la grille.

- Etaler le feu sur la moitié du plan de
grille. Ne pas l'approcher & moins de
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MACHINES FUEL

a) ALLUMAGE

Pour éviter les incendies ou limiter leurs
conséquences, 1'allumage des machines fuel
doit étre effectué en observant rigoureuse-
ment les précautions qui sont encadrées
dans le texte.

1 métre de la table de distribution i
afin d'éviter la détérioration de celle-ci.

- Réchauffage du fuel en utilisant une autre

L'entretien du feu doit &8tre fait en machine en pression :

se servant de la pelle. Il est rigoureusement - Sur la machine & allumer, fermer le
interdit de se servir du stoker.

robinet d'isolement de la nourrice de
la chaudiére de maniére & alimenter
cette nourrice en vapeur fournie par
la source de vapeur auxiliaire, sans
remplir la chaudiére.

NOTA - L'allumeur ne doit pas manoeuvrer
les leviers et volants des différents
organes de conduite de la machine
afin de ne pas provoquer sa mise en
marche.

~ Atteler les deux machines et réunir les
demi-accouplements de chauffage.

- Mettre en route le compresseur de la ma-
chine nourrice pour avoir de 1l'air et,
éventuellement, pouvoir déplacer les deux
machines en cas d'incendie.

- Ouvrir les prises de vapeur '"chauffage"
et robinets d'arrét de chauffage sur les
deux machines et, sur la machine a allu-
mer, la prise de vapeur '"réchauffage'
sur le collecteur et toutes les prises de
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vapeur sur la facade AV du tender sauf celle
de la purge conduite du brdleur.

il
!O uvrir 12 soupape de prise de fuel sur le
itendnr en vue du contrdle de la commande
ié distance (voir plus loin).

i

-~ Réchauffer le fuel du tender.

Lorsque le fuel est & 60° - 70°, il
faut, successivement :

- Purger 1l'eau de la soute & fuel.

rmer la soupape de prise de fuel par la
mmande & distance située sur le cdté
wuhche du tender et vérifier son bon
fonctionnement.

‘i
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- Quvrir la soupape de prise de fuel sur
le tender.

-~ Ouvrir la trappe du caisscn.

- Ouvrir le robinet de vapeur '"réchauffeur"

du fuel de la machine, purger ce réchauf-
feur et laisser le robinet de purge lége-
ement ouvert.

e
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Ouvrir le robinet "brlleur" (atomiseur
pour purger la conduite allant au briileur
et le refermer),

- Ouvrir la porte du foyer et s‘'assurer :

- qu'il ne se trouve dans le foyer aucun
obstacle devant le brfileur (brigue,
outils, etc..),

- que le fuel arrive bien au brileur en
ouvrant le régulateur de fuel; fermer
ensuite ce régulateur.

- Llancer une pelote d'allumage enflammée
devant le brileur.

- Refermer et verrouiller la porte du foyer.

- Ouvrir de 2 tours 1 robinet "brdleur"
(atomiseur).

- Ouvrir légérement le régulateur de fuel
en surveillant le brileur par le regard

de la porte.

- Dés que 1'allumage est obtenu, régler la
combustion en agissant sur le souffleur,
le régulateur de fuel et 1l'atomiseur.

S'assurer, en descendant de la machine
et en observant le brlleur de 1'extérieur
que le fuel ne coule pas sur le sol. Dans le
cas contraire, diminuer le début du fuel
jusqu'a cessation de 1'écoulement.
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- Quand la pression atteint 1 hpz, faire
En cas d'incendie, il faut ¢ / une extraction manuelle de 40 segondes
— FERMER IMMEDIATEMENT LA SOUPAPE DE PRISE pour égaliser les températures.
DE FUEL, SOIT DE LA PLATEFORME DU TENDER, .
SOIT A L'AIDE DE LA COMMANDE A DISTANCE. - Quand la pression atteint 8 hpz, alimen-
ter la machine par sa propre vapeur en
- COMBATTRE LES FLAMMES AVEC DU SABLE, DE ouvrant le robinet isolant sa nourrice
LA TERRE, UN EXTINCIEUR A MOUSSE, S'IL et supprimer 1%alimentation en vapeur
EN EXISTE UN A PROXIMITE OU AVEC LES auxiliaire.
2 EXPINCTEURS DS LA MACHINE, MAIS JAMAIS
AVEC DE L'EAU.
B - Mettre en route le compresseur de la

placer en cas d'incendie et dételer les

b) MONTEE EN PRESSION 1
2 machines.

i machine allumée pour pouvoir la dé-

- Surveiller la température du fuel et ré-
gler les réchauffeurs pour obtenir progres-—
sivement la température de 80° , sans la
dépasser.

- Eteindre le brfileur de la machine nourrice.

- Continuer & monter en pression, la machine

~ Surveiller la montée en pression en réglant %
allumée.

la combustion de maniére gue la fumée reste
légdrement grise.
!
\
\

¢) EXTINCTION DU BRULEUR

La montée en pression de O & 1 hpz doit
s'effectuer en une heure et demie environ, et

de O & 6 hpz en- trois heures au minimum. Aprés avoir fait 'le plein de la chau-

didre et porté la pression au timbre, on
éteint le brlleur.

Pendant la montée en pression de la A cet effet, et dans 1l'ordre indigué

machine allumée, surveiller le bon fonc- ]
tionnement du brfileur de la machine nour- - Fermer la soupape de prise de mazout sur
rice en observant la régle : IL EST INTERDIT le tender.

DE LAISSER UN BRULEUR EN FEU SANS
SURVEILLANCE,
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- Maintenir le souffleur ouvert, fermer
le regard de la porte du foyer et la
trappe du caisson.

— Sur le collecteur, fermer les prises
"brdleur" et '"réchauffeur" et ouvrir
en grand la prise "réchauffeur tender".

~ Sur la fagade AV du tender, fermer
toutes les prises de vapeur de réchauf-
fage et ouvrir progressivement la
purge de la conduite de fuel.

- Attendre que le fuel soit brfilé et
que la conduite soit bien soufflée,
puis fermer la purge.

- Fermer le régulateur de mazout et toutes
les autres prises de vapeur, sauf celle
du réchauffage du fuel du tender qui doit
rester dédcollée d'un demi-tour -2 3 tours
suivant la température extérieure.

Ouvrir en grand toutes les prises
de vapeur de réchauffage sur la face AV
du tender.

CHAPITRZ V

COMPTE RENDU DES ALIX

=
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“L'allumeur signale au S/Chef de dépdt
i onstatation
qui lui aurait paru présenter un caractere
anormal.

Aprés avoir procédé aux allumages
prévus, 1'allumeur remet le bon d'allu-
maze ‘au S/Chef. Il annote le bon si les
heures d'allumage fixdes n'ont pas été
respectées
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