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TOUTE EXTINCTION DE SIGNAL DE I.DCOMOTIVE OCCASIONNE UN ARRET DE TRAIN

—_—

———

Consignes des sédentaires
Lampistes

TOUTE EXTINCTION DE SIGNAL D’AVANT DE
LOCOMOTIVE (OU D’ARRIERE S’IL S’AGIT D’UNE
MACHINE HLP) OCCASIONNE UN ARRET DE TRAIN
D’0U PERTE DE TEMPS POUR ALLUMAGE ET
PERTURBATION SUR LA LIGNE.

Les signaux que le lampiste remet au chauffeur doivent
étre en parfait état, convenablement garnis et astiqués.
Le nettoyage et le garnissage des signaux et lanternes

est assuré par le lampiste du dépot.

Les signaux et lanternes doivent étre apportés & la
lampisterie par le chauffeur & la rentrée de la machine
2 son dépot d’attache. Le chauffeur vient chercher les
signaux et lanternes & la lampisterie au moment de la
préparation de la machine avant le départ.

Dés 1a rentrée d'un signal & la lampisterie, le lampiste
doit garnir le réservoir et débarrasser la galerie du bec
et la méche de la crofite charbonneuse de combustion,
nettoyer le verre cheminée intérieurement et extérieure-
ment. Le corps de la lampe sera essuyé.

(En cas de remplacement d’un verre cheminée brisé,
choisir un verre d’un méme type, s’assurer qu’il pénétre
sans jeu ou sans forcer dans la galerie du bee.)

La carcasse des signaux d’avant sera essuyée, le verre
de la porte de devanture (et le verre du disque rouge
mobile, le cas échéant) convenablement nettoyés; les
réflecteurs, cuivreries de la porte de devanture, la plaque
de numérotage seront fourbis.
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NE PAS OUBLIER DE VHRIFIER SI LE VERRE
ROUGE MOBILE N’EST PAS BRISE, ET DE LE NET-

TOYER.

T LU

Signal type 9 L bis.

S el e ol

Le chapeau fumivore sera rabattu et débarrassé de
la suie, ainsi que la cheminée, & 'aide d’un écouvillon.

Le fond du socle sera ‘débarrassé des égouts d’eau et
de pétrole et épongé.

Lors du nettoyage de la carcasse des signaux d’avant
de machines (signaux 9 L et 9 L bis) le lampiste observera
que les ouies des évents de prise d’air ne sont pas bou-
chées ni déformées.

I remplace, le cas échéant, les vis du cercle de devan-
ture manquant sur les signaux quilui sont rapportés.

Les signaux 9 L et 9 L bis étant actuellement de
différents types, le lampiste fera bien attention & ne pas
mélanger ou intervertir leg carcasses, réservoirs et verres
de lampes correspondants & chaque type de bec.

Les carcasses et les réservoirs doivent &tre marqués
au numéro de la machine ; §’il §’agit d’un signal appar-.
tenant au dépdt (signal rouge par exemple), la plaquette
fixée sur la carcasse et celle soudée sur le réservoir
comporteront l'indication du dépdt et un numéro d’ordre.

Exemples :

g251 5239
QAHTES 39

Les tableaux n% 1 ét 2 qui sont affichés dans la lam-
pisterie de chaque dépét indiquent les formes respectives
des différents types de becs, les verres correspondants et
la disposition ‘particuliére des ouies des évents des car-
casses destinées a recevoir les réservoirs munis des becs
en question. SUIVRE LES INDICATIONS DE CES
TABLEAUX.

NETTOYEZ AVEC UN CHIFFON SEC

IL EST INTERDIT DE SE SERVIR DE TORCHONS
D’ESSUYAGE DE MACHINES OU DE DECHETS DE
TISSAGE POUR NETTOYER LES VERRES DE



Signal type 9 L.

T

LAMPES, LES REFLECTEURS ET LES CUIVRE-
RIES.

Ces torchons sont toujours un peu humides et gras.
Ils sont trop épais pour permettre d’étre introduits 3
Paide d’un écouvillon dans I’intérieur du verre cheminée
et risqueraient en forcant de provoquer la rupture du
verre.

IL EST INTERDIT DE SE SERVIR DE PONCE
EN POUDRE POUR NETTOYER LES REFLEC-
TEURS ARGENTES.

La ponce raye et use rapidement 1’argenture. Utiliser
les produits d’entretien (brillant & argenterie, genre
Miror) approvisionnés 3 cette intention.

Les recommandations relatives 4 I’entretien des gignaux
d’avant des machines g’appliquent également aux
signaux & main du mécanicien (type 12 L et 100 L),
aux lanternes de niveau d’eau (type 24 L) et aux lampes
d’abri:

Les vitres doivent étre de dimensions appropriées et
bien assujetties dans leur cadre de fixation.

Pour décoller le carbure épuisé des lampes 3 I’acétylene,
on devra e servir d’un grattoir. Il est interdit de frapper
le bord du réservoir sur la table ou la hoite a déchet,
pour ne pas déformer la partie du réservoir formant joint.

Attention a ne pas couper et 4 ne pas perdre la rondelle
en caoutchouc du joint.

Le lampiste doit vider le réservoir & eau. (Ce réservoir
n’est pas rempli par le lampiste, mais par le chauffeur
au moment de la préparation, avant la sortie de la machine
du dépot.

Le réservoir & carbure sera garni de carbure neuf
jusqu'aux deux tiers environ de la hauteur.

Il doit brosser I'extrémité du bec & l’aide du balai
débouchoir. (En cas d’obstruction du beec, écarter une
barbe du balai débouchoir et Iintroduire dans l’orifice
du bec.)

LES SIGNAUX ET LANTERNES NE SONT RAN-
GES SUR LES RAYONS DE LA LAMPISTERIE




Emplacement: de
- ¥ oy
la plague de nu-
mérotage rivée
sur la carcasse.
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Signal 9 L bis. — Bec Nord.

Emplacement de la plaque de numérotage
soudée sur le réservoir.

L

QU’APRES NETTOYAGE, REMPLISSAGE DES
RESERVOIRS, VISITE DES BECS ET REMPLA-
CEMENT, S’IL Y A LIEU, DES VERRES BRISES,
MECHES USEES, VIS MANQUANTES, ETC...

Le lampiste est chargé de 'entretien en bon état d’ordre
et de propreté du local de la lampisterie et de ses abords.

Tous les signaux de la méme machine seront groupés
sur les rayons de la lampisterie; un numéro apparent,
fixé sur le rayon, permet de retrouver la place réservée i
chaque garniture de signaux et lanternes.

Tous les signaux (9 L) comportant seulement un verre
rouge doivent étre munis d’un anneau, émaillé blane,
intercalé entre le cercle de la porte de devanture et la
vitre rouge.

Les verres de lampes, meéches, vis, becs, vitres seront
rangés dans un placard ou une armoire par types et par
dimensions.

Il n’est pas conservé & la lampisterie de signaux
avariés ou réformds.

Le lampiste signalera jour par jour, sur un earnet
spécial, les signaux qui lui sont remis en mauvais état,
avec, succinctement, la cause de leur avarie indiquée
par l'agent qui les rapporte.

Il y a, en effet, intérét, pour les lampistes, le Chef de
Dépot et le Réseau, & ce que le plus grand soin soit
apporté dans la manipulation des signaux pour leur
conservation en bon état, parce que ce sont des appareils
coliteux et dont le fonctionnement doit étre tout & fait
régulier.

Les agents de conduite ne doivent pas s’en désinté-
resser ; c’est au Chef de Dépot & le leur faire comprendre
et, pour cela, il doit étre tenu au courant de toutes les
avaries.

Le lampiste doit étre capable d’exécuter des soudures
de petite importance et, & cette fin, les lampisteries
ont été dotées d'un fer & souder électrique.

Quand un des lampistes de service est ferblantier de
métier, ces soudures lui sont réservées. Dans le cas
contraire, elles sont exécutées par lagent qui a été
reconnu le plus habile

Les signaux trop endommagés pour étre réparés
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LANTERNE 100 L.

La réserve de la lanterne 100 L doit contenir un débou-
choir et un bec de rechange.

T A

par le lampiste sont remis & I'atelier et le contremaitre
juge des mesures & prendre : réparation au dépot, 4 I’atelier
central de Levallois ou remplacement par le Magasin.

Les signaux sont d’ailleurs envoyés périodiquement &
Patelier central de Levallois, spécialement outillé pour
leur réparation, qu’il exécute & raison de 400 remises en
état mensuellement.

L’envoi, & cet atelier, des signaux 3 réviser, est fait
par le magasin du dépdt, suivant un programme établi
& Pavance pour que tous les appareils y passent, tous
les trois ans environ.

Bien entendu, dans ces envois, la priorité doit étre
donnée aux signaux nécessitant le plus de réparation.

Le lampiste chaque jour demande au magasin les
matieres dont il a besoin : chiffons, verres, becs, ete...

Les instructions et avis au personnel sont placés dans
un cadre vitré réservé i cet effet.

Aucun papillon ne doit &tre collé sur les murs ou les
vitres de la lampisterie.

Les lampistes notent, chaque jour, sur un livre spécial,
les quantités de pétrole, de carbure et d’huile d’éclairage
dépensées au remplissage des signaux, les consomma-
tions devant étre suivies par le Chef de Dépot et vérifides
avee les sorties du Magasin.

Ils doivent connaitre les roulements et savoir, pour
chacune des tournées de ces roulements, la consommation
approximative, en toutes saisons, pour chaque matiére.

Ces renseignements peuvent étre relevés par eux et
notés, ou bien encore leur étre indiqués par un dirigeant.

11 importe, en effet, de ne pas gaspiller les matiéres
d’éclairage, qui sont cofiteuses, par exemple pour le
nettoyage des mécanismes, alors que des produits spé-
ciaux d’un prix moins élevé sont mis, pour ce travail,
& la disposition des équipes de conduite.

Il est interdit aux lampistes de délivrer des matidres
d’éclairage, pétrole, huile, carbure, aux agents de conduite
et aux ouvriers.

TORCHONS D’ESSUYAGE DES MACHINES

Le lampiste est parfois chargé de la distribution des
torchons d’essuyage des machines. I1 ne doit délivrer
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des torchons propres aux agents des machines qu’en
échange d’'un nombre équivalent de torchons sales.

Le lampiste met & part les torchons déchirés ou briilés
qui lui sont remis. Il note chaque jour, sur le livre spéeial,
les nombres de torchons échangés.

DISTRIBUTION DE L’HUILE
La distribution de I’huile aux mécaniciens est effectude

_80it & l’aide de pompes mesureuses, soit & l'aide de
mesures volumétriques.

Dans la plupart des dépots, la distribution de 1’huile
est assurée par le lampiste.

I’huile ne peut étre délivrée qu’en échange d’un bon
remis par le méeanicien.

Avant la délivrance, les quantités d’huiles demandées
sont comparées a celles figurant au baréme de distribution.
Aucune dérogation ne peut étre apportée aux quantités
limites prévues, sans une annotation du bon par le Chef
ou le Sous-Chef de dépot.

La lampisterie conserve les bons des mécaniciens 3
disposition, en fin de journée, du garde-magasin.

La plus grande propreté est recommandée dans les
manutentions et le transvasement des huiles.

On doit veiller en particulier au bon état des mesures,
bidons, entonnoirs et des flltres qui doivent &tre fréquem-
ment nettoyés.

Il est interdit :

— De procéder a la vidange des fits d’huile dans
les réservoirs sans faire passer cette huile dans des filtres
en trés bon état et bien nettoyés, quand bien méme ce
flltrage augmenterait le temps de vidange ;

— De mélanger des huiles de qualités différentes chaque
qualité étant prévue pour des organes différents soumis
a des températures également différentes.

Par exemple, il ne faut pas mélanger : I'huile mouve-
ment avec de 'huile cylindre car la premiére risquerait
de g’enflammer au contact des parois de cylindres des
machines & vapeur surchauffées.

L’huile cylindre prévue pour les hautes températures
ne convient pas pour les mécanismes dont la température
normale de régime est peu élevée. Son emploi ne peut

et

étre utile dans ce cas que lorsque cette température
s’éleve anormalement.

Balais.

Dans certains dépots, le lampiste est également chargé
de la distribution des balais de bouleau aux agents des
machinés.

CONSIGNE D’INCENDIE

LE LAMPISTE DOIT CONNAITRE TRES EXAC-
TEMENT LA CONDUITE A TENIR EN CAS
D’INCENDIE. LES MESURES IMMEDIATES A
PRENDRE, L’EMPLACEMENT ET LA MA-
N@EUVRE DES EXTINCTEURS, IL’ALARME A
DONNER, LES AGENTS A PREVENIR.

TOUTES LES MESURES A PRENDRE EN CAS
D’INCENDIE SONT RAPPELEES DANS UNE
CONSIGNE, AFFICHEE SOUS VERRE DANS UN
CADRE PEINT EN ROUGE ET SITUE EN BONNE
PLACE.

Tous les agents assurant le service & la lampisterie
sont tenus de connaitre parfaitement, avant leur prise
en service, les prescriptions de cette consigne pour pou-

- voir les mettre en application, sans aucune perte de

temps, en cas de besoin.

Dans les lampisteries anciennes, ou le chauffage est
parfois assuré par des poéles, le nettoyage du feu et du
cendrier, le chargement du combustible, doivent &tre
effectués avec le plus grand soin pour éviter les projec-
tions de flammeéche§ aux alentours.

Les planchers avoisinant les poéles ne doivent pas
étre imbibés de matiéres infiammables qui augmente-
raient considérablement les dangers d’incendie.

Aucun plancher ne doit pouvoir étre accidentellement
en contact avec des cendres du poéle.
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Recommandations
a suivre pour obtenir
le bon fonctionnement
des signaux

Dés la rentrée de la machine 2
son dépdt d’attache, le chauffeur
rapporte tous les signaux et lanternes
a la lampisterie pour qu’ils soient
visités et nettoyés.

Les signaux 9 L bis, équipés afin
d’étre éclairés soit au pétrole, soit
a D’électricité, n’échappent pas a cette
regle.

CI-DESSOUS LES FORMES DES PRINCIPAUX
BECS UTILISES SUR NOS SIGNAUX ET DES VERRES
CORRESPONDANTS.

1 bee Masson beec Lecuyer bec Nord
“ B
!
|

NE 'METTEZ PAS LE VERRE DE LAMPE D’UN
TYPE SUR UN BEC D’UN AUTRE TYPE.

Ne forcez pas la galerie du bec pour y introduire
le verre.




AVEES B T

UN FEU PEUT ETRE TRES PEU ?
VISIBLE PARCE QUE : ‘

Le verre de che-
minée est sale ef
enfumé...

La méche n’est
bas assez montée... S

Ou l’est trop...

Charbonneuse ou
mal taillée...

Les trous d’aération du
haut sont bouchés.

L’ALLUMAGE N’EST SUR QUE SI LA LAN-
TERNE EST BIEN PROPRE...

UN BSIGNAL PEUT AUSSI S ETEINDRE
PARCE QUE...

Le vent passe & tra-
vers les parois disjoin-
tes ; la porte de devan-
ture est déformée et
ferme mal.

La vitre de Ia porte de devanture est brisée...

Le chapeau fumivore man- N
que. Le mentonnet ferme
mal.

Le mentonnet de fermeture
de la porte est arraché.

Les trous d’aération du
bas sont bouchés.




La suie qui s’est accumulée
dans le chapeau fumivore

N ~
tombe sur la flamme. POUR BVIT 1]2;%
Le ver‘re cheminée est brigé. . AF2 gg% }?]:]XZTILI\;ECSTII?RE—’
Des vis manquent... 2\ CAUTIONS SUI-
La méche a été souillée ou o) VANTES :
est humide (placard en désordre

et malpropre a la lampisterie).

i Nettoyez le chapeau
Mo

de 1la lanterne avec
une brosse-écouvillon
et débouchez les trous
d’aération supérieurs

LaTméche est trop courte (atten-
tion a la marque rouge qui indique
sa limite d’usure).

Le pétrole est épuisé dans le
réservoir.

Le pétrole contient de I’huile
de graissage ou de I’eau parce
quil a ét6 manutentionné dans
_des récipients queleconques.

et inférieurs.

[

Pour dviter cet inconvénient, TRANSPORTEZ
CHAQUE MATIERE D’HCLAIRAGE DANS UN
BIDON PROPRE AFFECTE SPECIALEMENT A
CHACUNE D’ELLES.

Donnez & réparer les car-
casses dont les évents des
ouies d’aération seraient
aplatis ou déformés.

& proserire a utiliser

Récipients
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Essuyez le bec et débouchez ses trous d’aération.

Essuyez le verre chemi-
née avec un chiffon sec.
Remplacez-le §’il est félé.

exifg st

Vérifiez que la crémaillere n’est pas usée, fonctionne
bien, que la méche monte réguliérement quand on tourne
la molette.

Allumez la lampe,
remettez le verre
cheminée bien droit
et vérifiez qu’il ne
Jjoue pas dans la ga-
lerie du bec.

Réglez la hauteur de la flamme un peu bas parce que
la flamme montera avee 1’échauffement du bec.

RETOURNEZ IMMEDIATEMENT A LEUR DEPOT
D’ATTACHE LES SIGNAUX DE RESERVE QUI
VOUS SONT APPORTES.

| NE LES CONSERVEZ PAS. |

NE DELIVREZ PAS A UNE MACHINE UN
SIGNAL MARQUE AU NUMERO D’UNE AUTRE.

BANALISER, LES SIGNAUX, O’EST METTRE
LE DESORDRE DANS LA LAMPISTERIE.

&
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PRENEZ SOIN DE VOS APPROVISIONNEMENTS. Nettoyez, & l'aide du
1 balai métallique, 1a par- =T
URE PLACE POUR CHAQUE CHOSE tio supéricure du bec & @'
- ETCHAQUE CHOSE A §A PLACE Pacétyléene pour le dé- o :
1= barrasser des impuretés. | E
BEC NORD | (Bec LecuveR [NivEAUDEA f L e
l .

T Si le bec est bouché, écartez

' une barbe du balai débouchoir

mn\\ m” et introduisez-la dans 1’orifice
du bec.

=

Lo avant de ranger une lampe & acétyléne.

‘"m RQNDELLES Videz complétement le réservoir & eau

secs ET SIVOUS VOUS APERCEVEZ QUE...

N / Une carcasse est disjointe..., une lampe
AYEZ DE L’ORDRE fuit..., un beec n’est pas & hauteur conve-

nable dans une lanterne..., un réflecteur est
désargenté..., un porte-lanterne déformé..., le pétrole
semble de mauvaise qualité...

Ne mélangez pas vos fournitures.

Gardez les méches de rechange
enveloppées dans du papier, dans AVERTISSEZ VOTRE CHEF SANS RETARD
une boite, sur une étageére, & I’abri .
de I’humidité. — | PRENEZ SOIN DE VOTRE OUTILLAGE | (pinces,
écouvillons, grattoirs, tournevis, fer électrique et matiéres
& souder, efc...). Rangez-le dés que vous n’avez plus &
Putiliser. Ayez un tiroir propre, en ordre.

~ Ne transportez le pétrole que dans
des bidons en bon état et portant
une marque spéciale...
Bt soigneusement bouchés. — VEILLEZ A VOS APPROVISIONNEMENTS,
Ne frappes pas le bord des Ayez tm.xjours c!es foux:nitures D’AVANCE, chiffons,
lampes 4 acétyléne pour en verres, vitres, meches, vis, ete...
décoller le carbure éteint. Uti- N’ATTENDEZ PAS QUE L’APPROVISIONNE-
lisez un grattoir. ' MENT SOIT EPUISE POUR EN DEMANDER.

Ne détériorez pas les ron- Ayez votre approvisionnement de carbure dans un
delles joint en caoutchouc. récipient muni d’un couvercle.
Mettez vos déchets dans une boite & ordure.
Tamisez le carbure éteint retiré des réservoirs rapportés
par les chauffeurs, il peut encore contenir des morceaux:
réutilisables.

NE NEGLIGEZ PAS LES LANTERNES A MAIN
DES AGENTS DE DEPOT.

Grattoir.
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ET N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PROPRE SECU-
RITE : ;

Essuyez soigneusement
le bec des lampes, sinon le
verre, en §’échauffant, peut
faire dégager des vapeurs
qui incendieront la lampe.

B Si le verre se brise apreés
P'allumage, éteignez la

lampe avant de le retirer,
sinon  vous pouvez Vous
briiler les doigts et vous
blesser. -

i

Ne versez pas de pé-

trole dans wune lampe
allumée ou encore chaude,
vous risquez de faire ex-
ploser la lampe.

Pour le remplissage
d’une lampe, éloignez-
vous de toute flamme.

Neposez pas votre bidon
sur un poéle allumé ou
méme & proximité.

Vous pouvez faire ex-
ploser votre bidon.

-

aldpg Dy

N’approchez pas la lampe & acétyléne que vous déchar-
gez d’'une flamme quelconque. Le gaz qu’elle contient
encore pourrait s’enflammer brusquement et vous briiler
gravement.

Apreés vous étre servi du fer a souder, ayez soin de
couper le ecourant et de ne poser le fer que sur une matiére
isolante, jusqu’a complet refroidissement.

Cﬁﬁ}ﬁﬂf DTNCENDIE

oyt

PRENEZ CONNAISSANCE DE LA CONSIGNE D’IN-
CENDIE. — LISEZ LA NOTICE DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXTINCTEUR.

N’ATTENDEZ PAS LE SINISTRE POUR CHERCHER
A SAVOIR CE QUE VOUS AVEZ A FAIRE.




